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Supporto tecnico per l’installazione

199.133.988
09:00 - 19:00 

da Lunedì a Domenica

Supporto tecnico per il cliente finale

800.72.67.864
09:00 - 19:00 

da Lunedì a Domenica

Servizi e Assistenza

Ɗ̈ɇ͔ͱ ϑʪ͔Χθʪ ɇ̷ ϩЇͱ ѣɇ͝ʀͱ ߨ ˝̈ͱθ̈͝ ϑЇ ߨ 

La rete dei centri assistenza Samsung per la climatizzazione 
è vicina a te su tutto il territorio nazionale.

Ã Aʪ͝ϩθ̈ �ϑϑ̈ϑϩʪ͝іɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Ä̷͔ɇϩʪ Ɗͱ̷Їϩ̈ͱ͝ϑ

La tua Academy,
ancora più evoluta
Ɵʪʀ͝ͱ̷ͱ˝̈ʪ θ̈Эͱ̷Їїͱ͝ɇθ̈ʪࡡ ʀͱθϑ̈ ʒ̈ ˙ͱθ͔ɇїͱ͝ʪ ʪʒ ɇ˝˝̈ͱθ͝ɇ͔ʪ͝ϩͱ࢒̷ ࡠ�ʀɇʒʪ͔ц Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ʽ Χʪθ˙ʪϩϩɇࡡ 
Χʪθ˙ʪϩϩɇ Χʪθ ʒ̈Эʪ͝ϩɇθʪ Ї͝ Эʪθͱ Χθͱ˙ʪϑϑ̈ͱ̈͝ϑϩɇ ʒʪ̷̷ɇ ʀ̷͔̈ɇϩ̈ііɇїͱ͝ʪࢋ 

Riceverai una formazione ancora più specializzata, 
con metodologie all’avanguardia per scoprire ogni 
segreto dell’innovazione Samsung. 

Siamo pronti a fare ancora grandi cose insieme, 
per migliorare sempre più la qualità del tuo lavoro 
ed offrire ai tuoi clienti la soluzione ideale per le 
loro esigenze.

per migliorare sempre più la qualità del tuo lavoro 

Contatti Aircon Academy 
Via Carlo Donat Cattin, 5 - Cernusco sul Naviglio, 
ingresso da via Guido Miglioli, 4 
sei.cernusco@samsung.com - Tel 02 92 18 94 49
Cell +39 366 67 64 073 
иииࢋϑɇ͔ϑЇ͝˝̈ࢋϩࢥɇ̈θʀͱ͝ɇʀɇʒʪ͔ц

3 volte 
Grazie

Per maggiori informazioni consultare pagina. 64

Il sistema DVM CHILLER e �ɇ͝ʀͱ̷̈ sono copertI da ߣ ɇ̈͝͝
di garanzia standard. Tutti i ʀͱ͔Χθʪϑϑͱθ̈ sono coperti 
da ߦ ɇ̈͝͝ di garanzia standard. È possibile ʪϑϩʪ͝ʒʪθʪ
la garanzia standard per l'intero sistema DVM CHILLER
fino a ߦ ɇ̈͝͝ ʀͱ͔Χ̷ʪϑϑ̈Ӭ.

COMPRESSORI 
SAMSUNG 
GARANTITI

5 
ANNI
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Il Servizio Assistenza Climatizzatori Samsung 
si è aggiudicato per il terzo anno consecutivo 

il Sigillo di Qualità* confermandosi 
il Miglior servizio d’assistenza in Italia!

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore 
Servizio Assistenza Climatizzatori. Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.

* Indagine Campioni del Servizio condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.

3 volte 
Grazie

per la vostra professionalità.
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Global Business Network

Chicago

Los Angeles US

Brazil

øɇϩ̈͝ �͔ʪθ̈ʀɇ

�˙θ̈ʀɇ

Ɗk �ϑ̈ɇ

ƊǮ �ϑ̈ɇ

đk Ę �˙θ̈ʀɇ

A˵̈͝ɇ

CIS

Europe
Korea

Vietnam

Japan
Tokyo

Osaka

Shanghai

China

Thailandia
India

Malaysia

London
Poland

Stuttgart

Milan

Mexico

 Global Headquarters (10)

 Global Operation Centers (11)

 HA R&D Centers (4)

 Design Centers (7)



I climatizzatori Samsung sono pensati e realizzati per soddisfare  ogni desiderio o necessità in termini 
di prestazioni e design. I numerosi premi conseguiti nei migliori appuntamenti internazionali lo dimostrano. 

Design e tecnologie 
pluripremiati in tutto il mondo 

ƊamϑЇn˝ 
WindFree™

Vincitore 
CES INNOVATION

AWARDS 2017

ƊamϑЇn˝ Ü˝̈ϩal 
Inverter 8 Poli

Riconoscimento
Oltre la classe A 

MCE 2016

Climatizzatori 
ƊamϑЇn˝
Finalisti Premio

IDEA 2016

Climatizzatore 
ƊamϑЇn˝ ߡߧߤই

Design circolare 
e distribuzione uniforme 

dell’aria

Climatizzatore 
ƊamϑЇn˝ ߡߧߤই

Design circolare 
e distribuzione uniforme 

dell’aria

In quanto leader mondiale nella tecnologia, Samsung utilizza l’innovazione e il progresso tecnologico, per 
trasformare continuamente il volto dell’elettronica. 
Negli ultimi 40 anni ha applicato questa stessa tendenza innovativa alla climatizzazione. Con design eccezionali 
e performance avanzate, le soluzioni Samsung per il clima stanno rivoluzionando il mondo della climatizzazione.

Oltre 40 anni 
di innovazione costante

1974
Produzione 
WAC 

1985
Produzione
RAC / F(P) AC Inv.

2000
Lancio
DVM Water

2007
Lancio della più
grande capacità 
al mondo DVM+4 
(22HP, Max 88HP)

2019
Lancio 
ClimateHub
per le pompe 
di calore EHS

1975
Produzione 
RAC

1992
Produzione 
SAC

2012
Lancio 
Wi-Fi Control 
RAC

2013
Lancio 
Triangle Design™
RAC

2015
Lancio
Cassetta360 
30HP DVM

2017
Lancio unità
WindFree™ a Parete

2018
Lancio unità
Cassetta WindFree™

2020
Lancio seconda generazione 
di WindFree™ a Parete
che ha riguardato
le gamme RAC, EHS e DVM S    

2021
øanc̈o ˝amma ded̈caϩa 
alla ΧЇθ̈ficaїone e UǤđ Ɗߣ
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Ƹ˙fiʀi	o	aɵitazioniࡡ	negozi	o	alɵerg˵iࡡ	ristoranti	o	aeroportiࡠ	ogni	a͔ɵiente	riʀ˵iede	solЇzioni	di	ʀli͔atizzazione	speʀifiʀ˵e	e	
le gamme di sistemi Chiller Samsung sono progettate per soddisfare al meglio ogni genere di necessità.

Ɗͱ˙ϩиɇθʪ UǤđ ťŵĮ ʪ ²Ǥđ ƟĮĮø

Soluzioni per i professionisti

I software DVM Pro e HVM Tool consentono il dimensionamento 
dei sistemi DVM Chiller.  Mediante il programma è possibile inoltre 
realizzare schemi frigoriferi ed elettrici di tutte le gamme di 
climatizzazione Ɗamsung e visualizzare le specifiche tecniche delle 
varie unità interne ed esterne.
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øe	Їnitɞ	sono	ʀertifiʀate	kЇroЭent	e	²ť

UǤđ Ɗ
Soluzioni VRF condensate ad aria, 
adatte ad applicazioni quali uffici e 
terziario dove la tecnologia a 
iniezione di gas garantisce 
prestazioni elevate in tutte le con-
dizioni.

UǤđ Ɗ đ̈n̈
Prestazioni di una unità VRF in una 
macchina dagli ingombri ridotti, 
adatta a tutte le applicazioni dove 
è necessario ottimizzare gli spazi.

EHS
Il sistema EHS di Samsung utilizza 
la tecnologia ad alta efficienza 
della pompa di calore per garan-
tire il massimo comfort e costi 
operativi contenuti per tutto l’arco 
dell’anno.

UǤđ C˵̈lleθ
Il design modulare di DVM Chiller 
offre un’ampia scelta di 
configurazioni per ottimizzare lo 
spazio e risparmiare energia.

CAC / RAC
Dotate di unità innovative, le 
gamme RAC e commerciale CAC 
sono perfette per applicazioni 
residenziali e retail.

Uͱϩɇїͱ͝ʪࢋ �ʪϑϩ̈ͱ͝ʪࢋ 
ťʪθϑͱ͝ɇ̷̈ііɇїͱ͝ʪ Χʪθ˙ʪϩϩɇ ͱЭЇ͝αЇʪ

ߧ



�͝ɇ̷̈ϑ̈ A�U ʪ ʒ̈ ŵЇ͔ͱθͱϑ̈ϩɞ

ťθͱ˝ʪϩϩɇїͱ͝ʪ 9Ãđ

Mediante un’analisi CFD (Computational Fluid Dynamics) è possibile studiare il corretto funzionamento delle 
unitɞ esterne, al fine di migliorarne la distriɵuzione dell࣭aria. � possiɵile, inoltre, effettuare simulazioni di 
rumorosità per studiare soluzioni di isolamento in casi di contesti sensibili.

Estratto da un report di analisi realizzata per un progetto italiano

ø࣭ Ї˙fic̈o ϩecn̈co d̈ ƊamϑЇn˝ ϑЇΧΧoθϩa ̈ Χθo˙eϑϑ̈on̈ϑϩ̈ ̈n ϩЇϩϩe le ˙aϑ̈ del Χθo˝eϩϩoࢋ

A partire dal 2019 è obbligatorio utilizzare la progettazione BIM 
per gli appalti pubblici con determinati importi. 
BIM (Building Information Modeling) integra in un unico modello 
tutte le fasi di un progetto, da quella architettonica a quella 
esecutiva (strutture, impianti, prestazioni energetiche) e molti 
software in commercio comprendono questo tipo di progettazione. 
øʪ Ї̈͝ϩɞ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ UǤđ Ɗ ϑͱ͝ͱ ˝̈ɞ ϩЇϩϩʪ ʒ̈ϑΧͱ̈͝ɵ̷̈̈ ̈͝ ˙ͱθ͔ɇϩͱ 9Ãđࢋ

Zona 2

Zona 1
Mini Cassetta 4 Vie (unità interna)Mini Cassetta 4 Vie (unità interna)

Cassetta360
(Unità Interna)

Aria 
di Scarico

Aria 
di Scarico

Zona 1

Zona 2
Temperatura (C)

Portata dell’aria di 
scarico verso il basso

ƟemΧeθaϩЇθa d̈ Χθo˝eϩϩaїone dell࣭amɵ̈enϩeߢߣ ࡠইC ࣗ đ̈n̈ Caϑϑeϩϩa ߥ Ǥ̈e ࣍Їn̈ϩɞ ̈nϩeθna࣎

Portata dell’aria di 
scarico verso il basso

Cassetta360
(Unità Interna)

ťθͱϩͱʀͱ̷̷̈ 9θʪʪɇ͔ k øʪʪʒ
In ambito di progettazione sostenibile, le soluzioni 
Samsung DVM S consentono di partecipare ai protocolli 
di	ʀertifiʀazione	9Rkk�đ	e	økkU.	

I punti focali sono la tecnologia VRF, il recupero 
di calore e le peculiarità dei sistemi di controllo.

˵ttpsࢥࢥࡠиии.ɵi͔oɵ̟eʀt.ʀo͔ࢥitࢥprodЇʀt
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Į̷ϩθʪ ߡߡߡࢋߢ ̧Ǯ

Unità Esterne
DVM Chiller

01
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Unità esterne
DVM Chiller

Le unità esterne dispongono di un doppio compressore Scroll Inverter 
Samsung con tecnologia Flash Injection (liquido + gas) che garantisce alte 
prestazioni ai carichi parziali (micro controllo della frequenza 0,01 Hz) ed 
alta resa con basse temperature esterne. 

Ã̷ ˙Ї͝їͱ͝ɇ͔ʪ͝ϩͱ ̈͝ θ̈ϑʀɇ̷ʒɇ͔ʪ͝ϩͱ ʽ ˝ɇθɇ͝ϩ̈ϩͱ ѣ͝ͱ ɇ ࣗߦߣইAࢋ

� Χͱϑϑ̈ɵ̷̈ʪ θɇ˝˝̈Ї͝˝ʪθʪ Ї࣭͝ʪ˙ѣʀ̈ʪ͝іɇ ʪ͝ʪθ˝ʪϩ̈ʀɇ kƊkkŵ ѣ͝ͱ ɇ ߨࢋߦ.
(Pompa di circolazione non inclusa)

�̷ϩɇ ʪ˙ѣʀ̈ʪ͝іɇ ʪ͝ʪθ˝ʪϩ̈ʀɇࡡ 
θ̈ϑΧɇθ͔̈ͱ ʪ͝ʪθ˝ʪϩ̈ʀͱ ϑʪ͝іɇ Χɇθɇ˝ͱ̈͝

Ã͝˝θʪϑϑͱ ɇʀαЇɇ

Ƹϑʀ̈ϩɇ ɇʀαЇɇ�̷ɇϑ˵ Ã̟͝ʪʀϩ̈ͱ͝

ইAߡߣࣗ ʪϑϩʪθ͝ɇ ࢋƟʪ͔Χ%ߦߨ

Iniezione di gas standard

AɇΧɇʀ̈ϩɞ 
̈͝ θ̈ϑʀɇ̷ʒɇ͔ʪ͝ϩͱ फ़ߨज़

�ɇ͝ʀͱ̷̈
Sono disponibili i fancoil Samsung come l’esclusiva Cassetta360 e le Cassetta a 1 e 4 vie con tecnologia 
WindFree™; grazie ad un’interfaccia è possibile collegare fancoil di terze parti ai sistemi di controllo locali o 
centralizzati di Samsung.

Guarda il video

ߡߢ



446kg

SPAZIO INSTALLATIVO
 RIDOTTO FINO AL 43%

MAX 16 MODULI 
COLLEGABILI

Le unità esterne DVM Chiller sono disponibili 
in 3 differenti taglie (senza pompa integrata)
 da 42/56/65 kW. È possibile collegare insieme 
fino a un massimo di ߧߢ moduli per raggiungere 
una potenza complessiva totale di oltre 1.000 kW.

Le macchine esterne risultano estremamente 
compatte e facili da trasportare. 

Lo spazio installativo è notevolmente ridotto 
rispetto ai Chiller tradizionali; la taglia da 42 kW 
ad esempio ha dimensioni 1795x1695x765 mm 
con un peso di soli 446 kg.

đͱʒЇ̷ɇθ̈ϩɞ

Ƹ̈͝ϩɞ ʀͱ͔Χɇϩϩʪ

Ɵʪʀ͝ͱ̷ͱ˝̈ɇ �̷ɇϑ˵ Ã̟͝ʪʀϩ̈ͱ͝
Il sistema DVM S adotta il compressore Scroll Inverter 
di Samsung con la nuova tecnologia Flash Injection. 

Inoltre, il doppio compressore a Inverter permette 
un࣭alta efficienza ai carichi parziali e una veloce 
messa a regime in riscaldamento/raffrescamento, 
mentre la tecnologia a iniezione di gas garantisce 
alte prestazioni anche a basse temperature. 
L’iniezione di gas adottata nei compressori scroll 
Samsung sfrutta il ciclo con economizzatore (sotto-
raffreddatore del liquido) che prevede l’iniezione 
di vapore nella spirale del compressore ad una 
pressione intermedia. Il ciclo di iniezione di gas 
effettuata sul singolo compressore simula quello a 
due stadi con inter-stadio di raffreddamento: come 
visiɵile in figura una parte del refrigerante allo stato 
liquido spillata all’uscita del condensatore viene 
raffreddata mediante valvola di espansione e poi 
utilizzata per effettuare il sotto-raffreddamento del 
ciclo principale mediante scambiatore di calore. Il vapore surriscaldato come risultato dello scambio anziché 
essere reimmesso nel circuito prima del compressore viene iniettato all’interno dello stesso riducendone il 
lavoro di compressione. L’incremento del sotto-raffreddamento con minore potenza assorbita corrisponde ad una 
maggiore capacitɞ ed efficienze anche alle ɵasse temperature incrementate fino al ߦߣज़. 

Inoltre mediante la valvola solenoide presente è possibile escludere il circuito di iniezione vapore riducendo la 
capacità frigorifera: questo consente di modulare la capacità in base al carico richiesto con maggior precisione.

Iniezione 
di vapore 
OFF

Iniezione 
di vapore 
ON

25%
AUMENTO

Iniezione di vapore

Prestazioni in 
riscaldamento ottimizzate

Flusso refrigerante
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Gli stessi comandi locali/centralizzati delle altre gamme Samsung sono compatibili con i fancoil della gamma 
DVM Chiller e, attraverso un’apposita interfaccia, sono abbinabili anche ai fancoil forniti da terze parti.

Attraverso un unico controllo centralizzato è quindi possibile controllare tutta la gamma Aircon Samsung 
(unità residenziali Monosplit, Multisplit, sistemi DVM S a portata variabile di refrigerante, DVM Chiller e 
pompe di calore Aria/Acqua EHS); in questo modo si evita di installare sistemi di controllo di terze parti.

Aͱ͝ϩθͱ̷̷̈ ̷ͱʀɇ̷̈ ʪ ʀʪ͝ϩθɇ̷̈ііɇϩ̈

  

La scheda viene fornita per la gestione dei 
Fancoil mediante supervisori Samsung. È
possiɵile connettere fino a nই ߧߢ ̧it �ancoil.

Utile per controllare i Fancoil forniti 
da terzi mediante il comando cablato 
Samsung.

Consente il controllo singolo o di gruppo 
࣍fino a ߧߢ UǤđ Ahiller࣎ e di impostare la 
programmazione giornaliera e settimanale.

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ Aɇɵ̷ɇϩͱ
࣍đAđࣗߡߡ�Ę࣎

ç̈ϩ �ɇ͝ʀͱ̷̈
࣍đÃđࣗߡߡ�Ę࣎

ťͱ͔Χɇ

Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ 
ʒʪӬɇϩθ̈ʀʪ

        

< non di fornitura Samsung >

DMS2

đÃđࣗߡߡ�Ę
Ɗʀ˵ʪʒɇ
�ɇ͝ʀͱ̷̈

đÃđࣗߡߢ�Ę 
Ã͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ 
Aͱ͝ϩθͱ̷̷̈ 
Aʪ͝ϩθɇ̷̈ііɇϩ̈

ƟͱЇʀ˵ Aͱ͝ϩθͱ̷̷ʪθ

DVM S

˙Įࢥøࢥđࢥ² ˙˙ĮࢥǤɇ̷Эʪ Į͝ ࡡ̇

đAđࣗߡߡ�Ę
Aͱ͔ɇ͝ʒͱ 
Chiller

DVM Chiller

ĮĘࢥĮ��
࣍ø̧̈͝ʪʒ ӥϩ˵ A˵̷̷̈ʪθ࣎

đͱʒЇ̷ͱ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ 
�ɇ͝ʀͱ̷̈ ࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎

�ccoppiando piИ unitɞ in un unico sistema il funzionamento viene regolato in ɵase al carico richiesto al fine di 
ottenere sempre la massima efficienza possiɵileࡠ 

Caso 1) Con basso carico vengono accese a rotazione le varie unità esterne; Caso 2/3) Con carico medio tutte 
le unitɞ esterne funzionano a carico parziale per ottimizzare l࣭efficienzaࢤ Caso 4) Con carico massimo tutti i 
compressori di tutte le unità esterne funzionano alla massima potenza.

đͱʒɇ̷̈ϩɞ ʒ̈ ˙Ї͝їͱ͝ɇ͔ʪ͝ϩͱ

Rotazione

Carico 
richiesto

kW
Carico basso 

Caso 1

Ripartizione potenza

Bassa stagione - Carico medio/alto
Caso 2

Ripartizione potenza

Alta stagione - Carico medio/alto
Caso 3

Max capacità

Picco stagionale - Carico alto
Caso 4

12



ťɇ ߡߩ

Grazie alle agevolazioni e bonus dell’ultima 
Legge di Bilancio passare ad un climatizzatore 
Samsung, non è mai stato così facile e conveniente:

࣎ߢ Ã͝ʀʪ͝ϩ̈Эͱ ʀͱ͝ϩͱ ϩʪθ͔̈ʀͱ ߡࢋߣ: in caso di sostituzione impianto di 
riscaldamento a pompa di calore, rispettando i requisiti di COP, si 
ottiene un incentivo dal GSE in una o più rate a seconda dell’importo.

࣎ߣ Uʪϩθɇїͱ̈͝ ѣϑʀɇ̷̈: detrazione del ߦߧज़ per sostituzione di impianti 
di riscaldamento già esistenti, rispettando i criteri EER e COP. 
Uetrazione del ߡߦज़ su nuove installazioni.

Il ventilatore dell’unità esterna ha una prevalenza 
statica esterna di 80 Pa. La macchina può essere quindi 
installata in un locale tecnico con un condotto per 
l’espulsione dell’aria e prevedendo una griglia per la 
ripresa dell’aria esterna.

È possibile impostare la modalità Silent che entra in 
funzione 6 ore dopo aver rilevato la massima temperatura 
esterna giornaliera e riduce fino a ߪ d9� đaу la 
rumorosità dell’unità esterna (il grado di riduzione della 
rumorosità può essere impostato su 3 livelli diversi).

I limiti di funzionamento sono compresi tra ࣗߦߣ e ߩߥইA di temperatura esternaࢤ la temperatura di acqua in 
mandata ʽ compresa tra ࣗߡߢ e ߦߦইA ࣍tra ࣗߡߢইA e ߦইA ʽ necessario inserire l࣭antigelo࣎.

Ã͝ʀʪ͝ϩ̈Ӭ ѣϑʀɇ̷̈ ʪʒ ʪ˙ѣʀ̈ʪ͝іɇ ʪ͝ʪθ˝ʪϩ̈ʀɇ

Aɇ͝ɇ̷̈ііɇїͱ͝ʪ Ї̈͝ϩɞ ʪϑϩʪθ͝ɇ

�Ї͝їͱ͝ʪ Ɗ̷̈ʪ͝ϩ

ŵɇ͝˝ʪ ʒ̈ ˙Ї͝їͱ͝ɇ͔ʪ͝ϩͱ

ŵ̈ϑʀɇ̷ʒɇ͔ʪ͝ϩͱtemperatura 
esterna

temperatura 
mandata acqua

ইAߤߥ

ইAߦࣗ

ইAߦߣࣗ

ইAߦߣࣗ ইAߦߥ ইAߦߦ

�ƸĘȐÃĮĘ�đkĘƟĮ
AĮĘUÃȐÃĮĘÃ 
ĘĮđÃĘ�øÃ 
࣍ÃĘࢥĮƸƟ࣎

øÃđÃƟk UÃ �ƸĘȐÃĮĘ�đkĘƟĮ 
࣍�AůƸ� ÃĘ ƸƊAÃƟ�࣎

�AůƸ� AĮĘ �ĘƟÃ�køĮ

Raffreddamento ইA ߨࢥߣߢ ইA ߦߣ ॄ ইA ߦ ইA ߦߣ ॄ ইA ߡߢࣗ

Riscaldamento ইA ߦߥࢥߡߥ ইA ߦߦ ॄ ইA ߦߣ

đĮUkøøĮ đÃĘࢋ ůƸ�ĘƟÃƟ�ƟÃǤĮ �AůƸ� ࣍ø࣎

AG042KSVANH/EU 294

AG056KSVANH/EU 392

AG070KSVANH/EU 490

ŵɇ˙˙θʪʒʒɇ͔ʪ͝ϩͱtemperatura 
esterna

temperatura 
mandata acqua

ইAߩߥ
ইAߤߥ

ইAߦߢࣗ

ইAߡߢࣗ ইAߦইAࣗߦ ইAߦߣ

ʀͱ͝
ɇ͝ϩ̈˝ʪ̷ͱ

solo
ɇʀαЇɇ

Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica; il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.

đĮUkøøĮ
ʒ9�

ĘĮđÃĘ�øk ƊƟkť ߢ ƊƟkť ߣ ƊƟkť ߤ

AG042KSVANH/EU 60 57 54 51

AG056KSVANH/EU 62 59 56 53

AG070KSVANH/EU 63 60 57 54

�ͱ͝ͱ͔ʪϩθͱ

1m

Fronte1m

A

B

C

D

E

F

G

50%

DETRAZIONE

65%

DETRAZIONE

ťer	appro˙ondi͔enti	Эisita	il	nostro	sito	иии.sa͔sЇng.ʀo͔ࢥʀli͔ateࡡ	sezione	࢑a͔ɵiente	e	inʀentiЭi࢑
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Ɗpecifiche in accordo con la kĘߢߢߦߥߢ
.ইA ࣍ɵulɵo umido࣎ߥߣࢥইA ࣍ɵulɵo secco࣎ߦߤ ࡠইA, temperatura esternaߨࢥߣߢ ࡠuscitaࢥtemperatura acqua ingresso ࡠAondizioni di test in raffreddamento ࣎ߢ
.ইA ࣍ɵulɵo umido࣎ߧࢥই ࣍ɵulɵo secco࣎ߨ ࡠইA, temperatura esternaߦߥࢥߡߥ ࡠuscitaࢥtemperatura acqua ingresso ࡠAondizioni di test in riscaldamento ࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica; il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4) I valori di EER/COP (assorbimento pompa incluso) e i valori di ESEER (assorbimento pompa inclusa) sono calcolati in accordo alle condizioni di EUROVENT.
5) Assorbimento pompa non incluso.

• Doppio compressore Scroll Inverter Samsung
• Tecnologia Flash Injection
• Massimo 16 moduli collegabili
• Controlli integrati

• Comando cablato Chiller MCM-A00N 
• Interfaccia fancoil MIM-F00N
• Interfaccia centralizzatà MIM-F10N

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ Acceϑϑoθ̈ oΧїonal̈ࡠ

DVM Chiller

đĮUkøøĮ Aߣߥߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ Aߧߦߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ Aߡߨߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Alimentazione ²і ࡡǤ ࡡࢄ ࡡע 3,4,380-415,50/60 3,4,380-415,50/60 3,4,380-415,50/60

đodal̈ϩɞ ࣗ Pompa di calore Pompa di calore Pompa di calore

CaΧac̈ϩɞ

HP HP 15 20 25

CaΧac̈ϩɞ nom̈nale ࣍ŵa˙˙θeddamenϩo࣎ (1)

kW
42 56 65

CaΧac̈ϩɞ nom̈nale ࣍ŵ̈ϑcaldamenϩo࣎ (2) 42 56 69.5

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa nom̈nale ࣍ŵa˙˙θeddamenϩo࣎ (5)

kW
12.35 18.67 26

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa nom̈nale ࣍ŵ̈ϑcaldamenϩo࣎ (5) 11.83 17.5 24.39

Coθθenϩe nom̈nale aϑϑoθɵ̈ϩa ࣍ŵa˙˙θeddamenϩo࣎ (5)

A
19.6 29.6 41.2

Coθθenϩe nom̈nale aϑϑoθɵ̈ϩa ࣍ŵ̈ϑcaldamenϩo࣎ (5) 18.8     27.8 38.7

đaϑϑ̈ma coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa A 32 46 58

đa˝neϩoϩeθm̈co A 40 60 75

k˙fic̈enіa (4)

EER ࣗ 3.4 3 2.5

CĮť ࣗ 3.55 3.2 2.85

ESEER ࣗ 5.7 5.4 5

ComΧθeϑϑoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ Scroll Inverter 
ʀon	�las˵	Ãn̟eʀtion

Scroll Inverter 
ʀon	�las˵	Ãn̟eʀtion

Scroll Inverter 
ʀon	�las˵	Ãn̟eʀtion

ĮЇϩΧЇϩ kW x n 6.76 x 2 6.76 x 2 6.76 x 2

đodello ࣗ UƊࣗ�9ߡߨߡ��Ǥ� UƊࣗ�9ߡߨߡ��Ǥ� UƊࣗ�9ߡߨߡ��Ǥ�

Ɵ̈Χolo˝̈a ol̈o ࣗ PVE PVE PVE

Ǥenϩ̈laϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ Propeller Propeller Propeller

ĮЇϩΧЇϩ у n W 630 x 2 630 x 2 630 x 2

Portata aria m3/min 364 (182 x 2) 364 (182 x 2) 392 (196 x 2)

Pressione statica esterna max mmH2Į 8 8 8

Ɗcamɵ̈aϩoθe 
lato acqua

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ Scambiatore 
a piastre saldobrasate

Scambiatore
 a piastre saldobrasate

Scambiatore
 a piastre saldobrasate

Quantità ࣗ 2 2 2

ťomΧa ࣗ Non disponibile Non disponibile Non disponibile

ťoθϩaϩa acαЇa ࣍θa˙ ࣎ࢋθ̈ϑcࢥࢋ̇ L/min 120 / 120 160 / 160 186 / 200

Prevalenza statica esterna max mmH2Į - - -

Prevalenza statica esterna kPa - - -

Connessione lato acqua ࣗ Flangiata Flangiata Flangiata

Ümenϑ̈one ϩЇɵaїone
mm ࡡע 40 40 50

˵nc̈ ࡡע ࢑ߣࢥߢ		ߢ ࢑ߣࢥߢ		ߢ ࢑ߣ

Colle˝amenϩ̈ eleϩϩθ̈c̈
Cavo di alimentazione mm2 - - -

Cavo di comunicazione mm2 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5 0.75 ~ 1.5

ŵe˙θ̈˝eθanϩe
Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ R410 R410 R410

Caθ̈ca d̈ ˙aɵɵθ̈ca ̧˝ 18 18 18

Rumorosità
ťθeϑϑ̈one ϑonoθa ࣍ŵa˙˙θeddamenϩo࣎ (3) dBA 60 62 63

Potenza sonora dBA 80 83 85

Ümenϑ̈onal̈

Peso netto ̧˝ 446 446 465

ťeϑo ̈mɵallaϩo ̧˝ 468 468 487

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍Ǯу²уU࣎ mm 1795 x 1695 x 765 1795 x 1695 x 765 1795 x 1695 x 765

Ümenϑ̈on̈ ̈mɵallo ࣍Ǯу²уU࣎ mm 1900 x 1887 x 919 1900 x 1887 x 919 1900 x 1887 x 919

ŵan˝e 
di funzionamento 
࣍laϩo acαЇa࣎

Raffreddamento ইC 5 ~ 25 5 ~ 25 5 ~ 25

ŵa˙˙θeddamenϩo ࣍con ˝l̈cole࣎ ইC -10 ~ 25 -10 ~ 25 -10 ~ 25

Riscaldamento ইC 25 ~ 55 25 ~ 55 25 ~ 55

Portata acqua L/min 60 ~ 240 80 ~ 320 93 ~ 400

đ̈n̈mo αЇanϩ̈ϩaϩ̈vo acαЇa nel ϑ̈ϑϩema L 294 392 490

ŵan˝e 
di funzionamento 
࣍laϩo aθ̈a࣎

Raffreddamento ইC -15 ~ 48 -15 ~ 48 -15 ~ 48

Riscaldamento ইC -25 ~ 43 -25 ~ 43 -25 ~ 43

ƊΧec̈fic˵e
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ťotenza totale dei moduli ॉ  ן della potenza di ciascuna unitɞ. 
ťotenza assorɵita dei moduli ॉ  ן della potenza assorɵita di ciascuna unitɞ.

� possiɵile collegare insieme fino a un massimo di ߧߢ moduli per raggiungere una potenza complessiva totale di oltre ߡߡߡ.ߢ ̧Ǯ.

DVM Chiller

CAťACÃƟ! ƟĮƟAøk 
̧࣍Ǯ࣎

đĮUkøøĮ ŝ ƟƸ9AȐÃĮĘk ACůƸA 
conϑ̈˝l̈aϩo ࣍mm࣎Aߣߥߡ� Aߧߦߡ� Aߡߨߡ�

42 1 40

ߧߦ 1 40

ߦߧ 1 50

84 2 50

112 2 65

ߧߣߢ 3 65

ߡߤߢ 2 80

ߩߧߢ 3 80

alϩa e˙fic̈enіa࣎࣍ ߩߧߢ 4 80

195 3 80

ߡߢߣ 5 80

224 4 100

252 6 100

ߡߧߣ 4 100

ߡߩߣ 5 100

294 7 100

325 5 100

ߧߤߤ 6 100

alϩa e˙fic̈enіa࣎࣍ ߧߤߤ 8 100

378 9 100

ߡߪߤ 6 100

392 7 100

ߡߣߥ 10 100

448 8 125

455 7 125

ߣߧߥ 11 125

ߥߡߦ 9 125

alϩa e˙fic̈enіa࣎࣍ ߥߡߦ 12 125

ߡߣߦ 8 125

ߧߥߦ 13 125

ߡߧߦ 10 125

585 9 125

588 14 125

ߧߢߧ 11 125

ߡߤߧ 15 125

ߡߦߧ 10 125

ߣߨߧ 12 125

alϩa e˙fic̈enіa࣎࣍ ߣߨߧ 16 125

715 11 150

728 13 125

ߡߩߨ 12 150

784 14 150

ߡߥߩ 15 150

845 13 150

ߧߪߩ 16 150

ߡߢߪ 14 150

975 15 150

ߡߥߡߢ 16 150

Ɵaɵelle d̈ comɵ̈naїone
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ťĮƊࢋ Ueϑcθ̈їone

1 Connessione tubazioni acqua IN/OUT

2 Cavi alimentazione (frontale)

3 Cavi alimentazione (laterale)

4 Cavi comunicazione (frontale)

5 Cavi comunicazione (laterale)

ߧ �ori	per	ɵЇlloni	di	fissaggio

7 Pannello comandi 

Dimensionale
DVM Chiller

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔

Aߡߨߡࢥߧߦߡࢥߣߥߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

ߧߢ



• Utilizzare la portata d’acqua corretta in accordo ai diagrammi sopra riportati.
࡙ Ɗe non dovessero essere rispettate le curve portataࢥprevalenza, potreɵɵero verificarsi dei malfunzionamenti.

Aߣߥߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Aߣߥߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Aߧߦߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Aߧߦߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Aߡߨߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Aߡߨߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Portata acqua L/min
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Portata acqua L/min

Pe
rd

ita
 d
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Portata acqua L/min
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 d
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o 
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Curve NR

Frequenza centro banda di ottava (Hz)

Frequenza centro banda di ottava (Hz)

Frequenza centro banda di ottava (Hz)
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Diagramma portata 
acqua/prevalenza

Aߡߨߡࢥߧߦߡࢥߣߥߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ

Aߡߨߡࢥߧߦߡࢥߣߥߡ�çƊǤAĘ²ࢥkƸ
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Fancoil
DVM Chiller

02
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Il display a bordo, semplice ed intuitivo, 
identifica lo stato di funzionamento 
dell’unità interna.

ÜϑΧ̷ɇц ɇ ɵͱθʒͱ ͔ɇʀʀ˵̈͝ɇ

Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ɇ ߤ Ӭʪ ࣍ĮťȐÃĮĘ�øk࣎ Ã͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ đͱʒɵЇϑ
I ventilconvettori arrivano completi di 
valvola a ߤ vie, semplificando la scelta 
dell’accessoristica. 
࣍completa di ɵцpass फ़ fine corsa࣎

I ventilconvettori a parete e a console
sono completi di Interfaccia Modbus;
l’utilizzo inibisce il comando locale.

Fancoil ad acqua
Unità a Console

Unità fancoil per installazione a pavimento che combina 
perfettamente performance e design.

Įϩϩ͔̈̈ііɇїͱ͝ʪ ʒʪ˝̷̈ ϑΧɇї

Il nuovo terminale di impianto alimentato ad acqua realizzato da Samsung 
con le migliori tecnologie e i metalli più pregiati. In soli 130mm di 
spessore garantisce massime prestazioni energetiche in raffrescamento, 
deumidificazione e filtrazione. Inoltre, il motore UA ɵrushless adatta la 
portata d’aria al carico termico ambiente ottimizzando il comfort con i 
consumi ridotti tipici della tecnologia Inverter. 

Uʪϑ̈˝͝ ͔͔̈̈͝ɇ̷ࡡ ˝θɇ͝ʒ̈ Χʪθ˙ͱθ͔ɇ͝ʀʪ Uʪϑ̈˝͝ ͔͔̈̈͝ɇ̷ࡡ ˝θɇ͝ʒ̈ Χʪθ˙ͱθ͔ɇ͝ʀʪ 

ߡߣ



đɇ͝Їϩʪ͝їͱ͝ʪ ϑʪ͔Χ̷̈ѣʀɇϩɇ
Filtri estraibili posti sull’aspirazione dell’aria.

È possibile impostare la ventilazione in 4 modalità 
differenti: Min, Auto, Max, Silent.

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ ӥθʪ̷ʪϑϑ ̈͝ʀ̷Їϑͱ
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Specifiche Tecniche
Fancoil a Console

• Griglia corta simmetrica
• �li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z
• Ǥentilatore	UA	9rЇs˵less	ÃnЭerter
• Uisplaц	toЇʀ˵ईretroillЇ͔inatoईeईteleʀo͔andoईin	dotazione
• Filtro antipolvere incluso
• Interfaccia Modbus integrata

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

ťkƊĮ kU
ÃĘ�Įđ9ŵÃ ŵÃUĮƟƟÃ

ÃĘƟkŵÃĮŵ
UkƊÃ�Ę

đĮUkøøĮ ACøࣗߪߡߡUâ ACøࣗߢߣߡUâ ACøࣗߩߣߡUâ ACøࣗߤߤߡUâ ACøࣗߨߤߡUâ

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1, 220~240, 50 1, 220~240, 50 1, 220~240, 50 1, 220~240, 50 1, 220~240, 50

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ

Potenza Totale kW 0.82 / 0.71 / 0.38 1.74 / 1.34 / 0.91 2.54 / 2.10 / 1.50 3.29 / 2.69 / 1.98 3.78 / 3.25 / 2.17

ťoϩenіa Ɗenϑ̈ɵ̈le kW 0.64 / 0.50 / 0.26 1.25 / 1.02 / 0.65 1.94 / 1.56 / 1.10 2.54 / 2.09 / 1.54 2.98 / 2.42 / 1.71

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 0.88 / 0.70 / 0.54 1.94 / 1.39 / 1.06 2.60 / 2.14 / 1.46 3.44 / 2.60 /1.85 3.91 / 3.16 / 2.56

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffrescamento
W

7 9 11 12 14

Riscaldamento 7 9 11 12 14

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffrescamento
A

0.10 0.14 0.15 0.22 0.24

Riscaldamento 0.10 0.14 0.15 0.22 0.24

Ǥenϩ̈laϩoθe
đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ - - - - -

Ɵ̈Χo ࣗ - - - - -

ĮЇϩΧЇϩ W - - - - -

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 2.7 / 2.2 / 1.7 5.0 / 4.2 / 3.2 7.7 / 6.0 / 4.7 9.6 / 7.5 / 5.8 10.8/ 8.5 / 6.7

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffrescamento lt/min 2.05 3.87 6.05 7.75 9.35

Riscaldamento lt/min 2.00 3.97 6.09 7.41 9.01

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffrescamento kPa 10.6 5.5 14.2 13.8 13.1

Riscaldamento kPa 8.8 4.8 11.8 8.9 9.8

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Eurocono Eurocono Eurocono Eurocono Eurocono

Ҩࡡ ̈nc˵ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Eurocono Eurocono Eurocono Eurocono Eurocono

Ҩࡡ ̈nc˵ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ

Scarico condensa Ҩࡡ mm 16 16 16 16 16

Cav̈ colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ - - - - -

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 43 / 36 / 29 44 / 37 / 30 44 / 38 / 32 45 / 39 / 33 45 / 39 / 33

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 15 17 21 24 28

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 697 x 579 x 129 897 x 579 x 129 1097 x 579 x 129 1297 x 579 x 129 1497 x 579 x 129

Accessori standard 
inclusi

Filtro aria ࣗ Incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Ãnϩeθ˙acc̈a đodɵЇϑ ࣗ Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

ACøࣗAߧߣǤߤ

Ǥalvola a ߤ v̈e

Accessori
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Dimensionale

ACøࣗߪߡߡUâ ࢥ ACøࣗߢߣߡUâ ࢥ ACøࣗߩߣߡUâ ࢥ ACøࣗߤߤߡUâ ࢥ ACøࣗߨߤߡUâ

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

đĮUkøøÃ

�AøࣗࡐࡐࡐU� ߪߡߡ ߢߣߡ ߩߣߡ ߤߤߡ ߨߤߡ

đ̈ϑЇθɇ � ͔͔࣍࣎ 697 897 1097 1297 1497

ĘĮࢋ UkƊAŵÃȐÃĮĘk
đĮUkøøÃ

�AøࣗߨߤߡࢥߤߤߡࢥߩߣߡࢥߢߣߡࢥߪߡߡUâ

ߢ Attacco acqua out PF Maschio 3/4” (20A)

2 Attacco acqua in PF Maschio 3/4” (20A)
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Il display a bordo, semplice ed intuitivo, 
identifica lo stato di funzionamento 
dell’unità interna.

ÜϑΧ̷ɇц ɇ ɵͱθʒͱ ͔ɇʀʀ˵̈͝ɇ

Fancoil ad acqua
Unità a Parete

Ɗtile, Ѥessiɵilitɞ, durataࡠ l࣭unitɞ fancoil unisce un design slim 
e la scocca in metallo alla praticità dell’installazione a parete 
convertiɵile a ߡߩߢই gradi. Inoltre, la valvola ߤ vie ʽ integrata. 

Uʪϑ̈˝͝ θ̈ʀʪθʀɇϩͱ

0° GRADI 180° GRADI

Queste unità interne possono essere installate a parete anche a 
.ই gradi, rendendo l࣭installazione particolarmente Ѥessiɵileߡߩߢ

�̷ʪϑϑ̈ɵ̷̈ʪ

Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ɇ ߤ Ӭʪ ࣍ÃĘAøƸƊ�࣎ Ã͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ đͱʒɵЇϑ
I ventilconvettori arrivano completi di 
valvola a ߤ vie, semplificando la scelta 
dell’accessoristica.

I ventilconvettori a parete e a console
sono completi di Interfaccia Modbus;
l’utilizzo inibisce il comando locale.

24



È possibile impostare la ventilazione in 4 modalità 
differenti: Min, Auto, Max, Silent.

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ ӥθʪ̷ʪϑϑ ̈͝ʀ̷Їϑͱ
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Specifiche Tecniche
Fancoil a Parete

• Spessore ridotto
• Valvola a 3 vie inclusa
• �li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z
• Ǥentilatore	UA	9rЇs˵less	ÃnЭerter
• Uisplaц	toЇʀ˵ईeईteleʀo͔andoईin	dotazioneࡡ	ťossiɵilitɞ	di	installazione	Эertiʀaleࢥorizzontale
• Filtro antipolvere incluso
• Interfaccia Modbus integrata
• ťresa	Ɗ˵Їʀo	disponiɵile	per	ali͔entazione	se͔plifiʀata

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

CĮĘǤkŵƟÃ9ÃøkťkƊĮ kU
ÃĘ�Įđ9ŵÃ ŵÃUĮƟƟÃ

ÃĘƟkŵÃĮŵ
UkƊÃ�Ę

đĮUkøøĮ ACøࣗߡߢߡUA ACøࣗߧߢߡUA ACøࣗߤߣߡUA

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1, 220~240, 50 1, 220~240, 50 1, 220~240, 50

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ

Potenza Totale kW 1.01 / 0.71 / 0.52  1.23 / 0.89 / 0.69 1.82 / 1.09 / 0.77

ťoϩenіa Ɗenϑ̈ɵ̈le kW 0.91 / 0.59 / 0.42 1.15 / 0.80 / 0.58 1.47 / 0.95 / 0.65

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 1.40 / 0.86 / 0.58 1.90 / 1.20 / 0.86 2.50 / 1.45 / 0.99

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffrescamento
W

11 12 13

Riscaldamento 11 12 13

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffrescamento
A

0.16 0.20 0.23

Riscaldamento 0.16 0.20 0.23

Ǥenϩ̈laϩoθe
đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ - - -

Ɵ̈Χo ࣗ - - -

ĮЇϩΧЇϩ W - - -

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 4.8 / 3.2 / 2.8 6.7 / 4.3 / 3.2 7.2 / 4.7 / 3.3

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffrescamento lt/min 2.07 2.59 3.61

Riscaldamento lt/min 2.44 3.41 4.13

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffrescamento kPa 5.2 6.0 4.8

Riscaldamento kPa 4.5 11.9 16.4

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Eurocono Eurocono Eurocono

Ҩࡡ ̈nc˵ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Eurocono Eurocono Eurocono

Ҩࡡ ̈nc˵ 3/4” 3/4” 3/4”

Scarico condensa Ҩࡡ mm 16 16 16

Cav̈ colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ - - -

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 48 / 40 / 34 49 / 41 / 34 49 / 41 / 34

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 13 14,5 16

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 906 x 380 x 150 1106 x 380 x 150 1306 x 380 x 150

Accessori standard 
inclusi

Ǥalvola a ϩθe v̈e ࣗ Inclusa Inclusa Inclusa

Filtro aria ࣗ Incluso Incluso Incluso

Ãnϩeθ˙acc̈a đodɵЇϑ ࣗ Inclusa Inclusa Inclusa

ߧߣ



Dimensionale

ACøࣗߡߢߡUA ࢥ ACøࣗߧߢߡUA ࢥ ACøࣗߤߣߡUA

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

đĮUkøøÃ

�AøࣗࡐࡐࡐU� ߪߡߡ ߢߣߡ ߩߣߡ

Misura L ͔͔࣍࣎ 697 897 1097

ĘĮࢋ UkƊAŵÃȐÃĮĘk
đĮUkøøÃ

�AøࣗߤߣߡࢥߧߢߡࢥߡߢߡU�

ߢ Attacco acqua out PF Maschio 3/4” (20A)

2 Attacco acqua in PF Maschio 3/4” (20A)
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Mantenimento e uniformità della temperatura 
ʀon	la	͔odalitɞ	࢑Ǯind�ree™࢑	per	eЭitare	getti	

d’aria diretti grazie ai 10.000 microfori.

Raffrescamento attraverso la modalità 
࢑�ast	Aooling࢑	per	Їna	Эeloʀe	

messa a regime.

�ɇϑʪ ߢ
��ƊƟ AĮĮøÃĘ�

Fase 2
WINDFREE™ AĮĮøÃĘ�

Aͱ͔ʪ ˙Ї͝їͱ͝ɇ ̷ɇ ϩʪʀ͝ͱ̷ͱ˝̈ɇ Ǯ̈͝ʒ�θʪʪ™

Fancoil
Cassetta 1 via WindFree™

Caratterizzata dalla tecnologia WindFree™, da alette con una forma 
ottimizzata e da dimensioni ridotte, la Cassetta 1 Via unisce le 
esigenze di comfort ai migliori standard estetici.

La modalità WindFree™ mantiene in maniera efficiente un notevole 
livello di comfort in ambiente evitando fastidiose correnti d’aria: 
l’aria fredda, infatti, viene diffusa lentamente attraverso i 10.000 
microfori presenti sull’aletta.

ŵɇ˙˙θʪϑʀɇ Эʪ̷ͱʀʪ͔ʪ͝ϩʪ
ϑʪ͝іɇ ˝ʪϩϩ̈ ʒ࣭ɇθ̈ɇ ʒ̈θʪϩϩ̈

Ã̷ ʀ̷͔̈ɇ ʀ˵ʪ ʒʪϑ̈ʒʪθ̈ ɇ Χͱθϩɇϩɇ ʒ̈ �ΧΧ
Il sistema Wi-Fi è stato pensato per controllare e gestire 
il condizionatore, in tutte le principali funzioni, anche da remoto, 
ovunque ci si trovi, grazie al proprio dispositivo mobile. 
L’ideale per chi è fuori casa e vuole programmare l’accensione 
prima del rientro per godere del fresco immediato.

, da alette con una forma 
ottimizzata e da dimensioni ridotte, la Cassetta 1 Via unisce le 

 mantiene in maniera efficiente un notevole 
livello di comfort in ambiente evitando fastidiose correnti d’aria: 
l’aria fredda, infatti, viene diffusa lentamente attraverso i 10.000 

đÃAŵĮ�ĮŵÃ

SmartThings

ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ 
Ǯ̈ࣗ�̈

đÃđࣗ²ߥߡkĘ

Scarica subito l’App SmartThings
ed entra nella casa del futuro. 
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SOGGIORNO

CASSETTA 1 VIA

CUCINA

Ǯ̈͝ʒ�θʪʪ™

Flusso 1 via No polvere

No fuoriuscite No ristagno

VALVOLA DI NON
RITORNO: PREVIENE
RITORNI D'ACQUA NELLA
VASCHETTA DI RACCOLTA

MINIMIZZA
IL LIVELLO
DELL'ACQUA

L

H

L’introduzione del materiale ABS nelle unità interne 
rende le cassette leggere e facili da installare.

Il deѤettore ʽ stato progettato per ridurre le emissioni sonore dell࣭unitɞ.

La valvola di non ritorno nella pompa di scarico 
impedisce il ritorno della condensa alla vaschetta 
di raccolta. In questo modo il livello dell’acqua
nella vaschetta è mantenuto sotto controllo
evitando la presenza di acqua stagnante.

Ƹ̈͝ϩɞ Ã͝ϩʪθ͝ɇ Χ̈И ̷ʪ˝˝ʪθɇ

Ɗ̷̈ʪ͝їͱϑ̈ϩɞ

Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ʒ̈ ͝ͱ͝ θ̈ϩͱθ͝ͱ

�̷ʪϩϩɇ ʒ̈ ʒ̈ϑϩθ̈ɵЇїͱ͝ʪ ͱϩϩ͔̈̈ііɇϩɇ

�͔Χ̈ɇ ʒ̈ϑϩθ̈ɵЇїͱ͝ʪ ʒʪ̷̷࣭ɇθ̈ɇ

L’aletta ottimizzata della Cassetta 1 Via WindFree™ consente, 
a differenza di quella tradizionale, un lancio dell’aria maggiore 
ed una migliore distribuzione dell’aria in ambiente.

L’aletta ampia e larga raffredda i grandi spazi molto 
più velocemente, senza trascurare nessuna zona.

30dB

40dB
Medium

30dB

40dB
Medium
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AđťÃA 
UÃƊƟŵÃ9ƸȐÃĮĘk AŵÃA

CĮđ�ĮŵƟ
ǮÃĘU�ŵkkআ

ťĮđťA ƊCAŵÃCĮ 
CĮĘUkĘƊA
 ÃĘƟk�ŵAƟA

ĘĮ ťĮøǤkŵk

Specifiche Tecniche
Cassetta 1 via WindFree™

• Modalità WindFree™ per evitare getti d’aria diretti
• Mandata dell’aria ad una via con aletta direttrice regolabile
• Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O)
• Filtro antibatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• Kit Wi-Fi (opzionale)
• �li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z

øe	Їnitɞ	sono	dotate	di	garanzia	standard	pari	a	ߣ	anni	estendiɵile	fino	ad	Їn	͔assi͔o	di	ߦ	anni

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

đÃđࣗߡߢ�Ę Aŵࣗk²ߤߡk đǮŵࣗǮߡߡ�çĘ đǮŵࣗƊ²ߢߢĘ ACøࣗAߧߣǤߤ

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Comand̈ a filo 
࣍Advanceࡡ ƊemΧl̈ficaϩo࣎

Comando wireless Ǥalvola a ߤ v̈eÃnϩeθ˙acc̈a Χeθ 
controlli centralizzata

Accessori

đĮUkøøĮ Aߧߣߡ�ƟĘߢUç²ࢥkƸ Aߣߤߡ�ƟĘߢUç²ࢥkƸ Aߣߥߡ�ƟĘߢUç²ࢥkƸ

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1,2,220~240, 50/60 1,2,220~240, 50/60 1,2,220~240, 50/60

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ

Potenza Totale kW 2.60 3.00 4.15

ťoϩenіa Ɗenϑ̈ɵ̈le kW 1.88 2.20 (1) 3.07 (1)

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 2.90 3.35 5.00

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffrescamento
W

27 35 55

Riscaldamento 27 35 55

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffrescamento
A

0.14 0.19 0.29

Riscaldamento 0.14 0.19 0.29

Ǥenϩ̈laϩoθe

đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ Aross	�loи	�an Aross	�loи	�an Aross	�loи	�an

Ɵ̈Χo ࣗ - - -

ĮЇϩΧЇϩ W 27 27 54

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 6.8/5.8/4.9 7.8/6.8/4.9 14.6/12.6/10.7

ťθeϑϑࢋ ϑϩaϩ̈ca eϑϩeθna đ̈nࢥࢋƊϩdࢥࢋđaуࢋ Pa - - -

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffreddamento lt/min 7.5 9.6 11.9

Riscaldamento lt/min 8.4 9.7 14.4

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffreddamento kPa 23 34.5 45

Riscaldamento kPa 28 35.8 64.6

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Maschio Maschio Maschio

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࣎�ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎�ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎�ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Maschio Maschio Maschio

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࣎�ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎�ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎�ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ

Scarico condensa Ҩࡡ mm VP20 (Est. 26. Int. 20) VP20 (Est. 26. Int. 20) VP20 (Est. 32. Int. 25)

Cav̈ colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ 0.75~1.50 0.75~1.50 0.75~1.50

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 33/31/29 38/35/31 40/37/33

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 10.1 10.1 14

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 970x135x410 970x135x410 1200x138x450

Pannello

đodello Χannello ࣗ ťAߢĘǮ�đ9Ę ťAߢĘǮ�đ9Ę ťA9ߢǮ�đ9Ę

ťeϑo neϩϩo Χannello ̧˝ 3.1 3.1 6.6

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 1198x25x500 1198x25x500 1410x23x500

Accessori
standard
inclusi

ťomΧa ϑollevamenϩo 
condensa

ťomΧa ࣗई Inclusa Inclusa Inclusa

Prevalenza mmH2Į 1200 1200 1200

CaΧac̈ϩɞ deЇmࢋ cc/min 400 400 400

Filtro aria ࣗ Incluso Incluso Incluso

ߡߤ



Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

Aߣߤߡࢥߧߣߡ�ƟĘߢUç²ࢥkƸ

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ
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Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

Aߣߥߡ�ƟĘߢUç²ࢥkƸ

Cassetta 1 via WindFree™
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Mantenimento e uniformità della temperatura 
ʀon	la	͔odalitɞ	࢑Ǯind�ree™࢑	per	eЭitare	getti	

d’aria diretti grazie ai 15.700 microfori.

Raffrescamento attraverso la modalità 
࢑�ast	Aooling࢑	per	Їna	Эeloʀe	

messa a regime.

�ɇϑʪ ߢ
��ƊƟ AĮĮøÃĘ�

Fase 2
WINDFREE™ AĮĮøÃĘ�

La modalità automatica “WindFree™” tiene conto dei 
paramentri di temperatura e umidità garantendo il 
comfort in tutte le condizioni ambientali e consente 
il passaggio automatico dalla modalità “Fast Cooling” 
alla modalità “WindFree™” e viceversa.

Ɗʪ͝ϑͱθʪ ʒ̈ Ї͔̈ʒ̈ϩɞ

Aͱ͔ʪ ˙Ї͝їͱ͝ɇ ̷ɇ ϩʪʀ͝ͱ̷ͱ˝̈ɇ Ǯ̈͝ʒ�θʪʪ™

Fancoil
Cassetta 4  vie WindFree™

Grazie alle sue dimensioni ridotte la Cassetta 4 Vie WindFree™ 
è perfettamente integrabile in qualsiasi ambiente e architettura, 
distriɵuendo in modo uniforme l࣭aria climatizzata a ߡߧߤই, 
senza getti d’aria diretti.

ŵ̈͝˙θʪϑʀɇϩ̈ࡡ
͔ɇ ϑʪ͝іɇ ʀͱ̷Χ̈ ʒ࣭ɇθ̈ɇ

đÃAŵĮ�ĮŵÃ

Il displaц a ɵordo, semplice ed intuitivo, identifica 
lo stato di funzionamento dell’unità interna.

ÜϑΧ̷ɇц ɇ ɵͱθʒͱ
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A seconda dell’altezza di installazione è possibile 
aumentare la portata d’aria per avere una copertura 
ottimale fino ad un࣭altezza massima di ߧ,ߥmࡐ.

�Ї͝їͱ͝ʪ Χʪθ ϑͱ˙ѣϩϩ̈ ʪ̷ʪЭɇϩ̈

øa Aassetta ߥ Ǥie Ǯind�reeআ di Ɗamsung consente agli utenti di modificare, utilizzando il telecomando, 
l࣭angolazione di ogni singola aletta per una maggiore Ѥessiɵilitɞ di utilizzo. 

Le nuove alette, con una profondità  di 84 mm, consentono di avere una portata d’aria maggiore per una 
veloce messa a regime.

�̷ʪϩϩʪ ʒ̈ ʒ̈ϑϩθ̈ɵЇїͱ͝ʪ ͱϩϩ͔̈̈ііɇϩʪ

đeϑϑa a θe˝̈me ̈n caldo
đ̈nЇϩ̈ ߡߥ

đeϑϑa a θe˝̈me ̈n caldo
đ̈nЇϩ̈ ߡߤ

25%
più veloce

Cassette 4 vie WindFree™ Convenzionale

Ciascuna aletta si può rimuovere facilmente, 
per effettuare la giusta pulizia, senza smontare 
totalmente la griglia.

La distribuzione dell’aria delle cassette Samsung 
permette una messa a regime veloce della 
temperatura rispetto ai modelli convenzionali.

�ɇʀ̷̈ʪ ΧЇ̷̈їɇđʪϑϑɇ ɇ θʪ˝͔̈ʪ Эʪ̷ͱʀʪ

Modelli Standard Funzione High 
Ceiling Attiva

Altezza Soffitto

Cassetta 4 Vie WindFree™   4.5/5.6/7.1/9.0 kW 2.7 m 3.5 m

Cassetta 4 Vie  WindFree™  11.2 kW 3.7 m 3.9 m

Cassetta 4 Vie WindFree™   12.8/14.0 kW 4.3 m 4.6 m

Convenzionale

4.6 m
3.6 m

Cassetta 4 Vie WindFree™

 Ǥie Ǯind�ree™ 12.8 kW e 14.0 kW ߥ solo per Aassetteࡐ
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Specifiche Tecniche
Cassetta 4 vie WindFree™

• Modalità WindFree™ per evitare getti d’aria diretti
• Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d’aria incrementato;  
• đandata	dell࣭aria	ʀon	aletta	direttriʀi	regolaɵili	singolar͔ente	tra	ߥߤই	e	ߩߧইࢤ
• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O)
• Filtro antibatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• Kit Wi-Fi (opzionale)
• �li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z	

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile 
fino	ad	Їn	͔assi͔o	di	ߦ	anni

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

đÃđࣗߡߢ�Ę Aŵࣗk²ߤߡk đǮŵࣗǮߡߡ�çĘ đǮŵࣗƊ²ߢߢĘ ACøࣗAߧߣǤߤ đƊUࣗCAĘߢ

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Comand̈ a filo 
࣍Advanceࡡ ƊemΧl̈ficaϩo࣎

Comando 
wireless

Ǥalvola a ߤ v̈e ÜϑΧoϑ̈ϩ̈vo 
ƊťÃ Äθ ťЇθ̈fieθ

Ãnϩeθ˙acc̈a Χeθ 
controlli centralizzata

Accessori

�ÃøƟŵĮ 
ÃĘCøƸƊĮ

CĮđ�ĮŵƟ
ǮÃĘU�ŵkkআ

AđťÃA 
UÃƊƟŵÃ9ƸȐÃĮĘk AŵÃA

SPI AIR PURIFIER
࣍ĮťȐÃĮĘAøk࣎

ťĮđťA ƊCAŵÃCĮ 
CĮĘUkĘƊA
 ÃĘƟk�ŵAƟA

ÃĘ�ŵkƊƊĮ AŵÃA
kƊƟkŵĘA

đĮUkøøĮ Aߡߧߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ Aߣߨߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ Aߡߪߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ Aߦߡߢ�AĘߥUç²ࢥkƸ

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1. 220-240. 50/60 1. 220-240. 50/60 1. 220-240. 50/60 1. 220-240. 50/60

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ

Potenza Totale kW 6.00 7.20 9.00 10.00

ťoϩenіa Ɗenϑ̈ɵ̈le kW 4.45 5.41 6.71 7.56

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 7.30 8.50 10.00 10.70

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento 
W

50.00 73.00 82.00 99.00

Riscaldamento 50.00 73.00 82.00 99.00

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento
A

0.37 0.50 0.58 0.79

Riscaldamento 0.37 0.50 0.58 0.79

Ǥenϩ̈laϩoθe

đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Ɵ̈Χo ࣗ 9øUA 9øUA 9øUA 9øUA

ĮЇϩΧЇϩ W 65 x 1 65 x 1 65 x 1 65 x 1

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 18.9/16.5/13.6 21.3/18.2/13.6 23.3/21.3/19.4 30.1/26.2/19.4

Pressione statica esterna đ̈nࢥࢋƊϩdࢥࢋđaуࢋ Pa - - - -

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffreddamento lt/min 17.5 20.8 26.0 28.9

Riscaldamento lt/min 21.1 24.5 28.9 30.9

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffreddamento kPa 27 36 46.8 56.3

Riscaldamento kPa 37.3 48.6 56.3 63.4

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Maschio Maschio Maschio Maschio

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Maschio Maschio Maschio Maschio

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ

Scarico condensa Ҩࡡ mm VP25 (Est. 32. Int. 25) VP25 (Est. 32. Int. 25) VP25 (Est. 32. Int. 25) VP25 (Est. 32. Int. 25)

Cav̈  colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ 0.75 0.75 0.75 0.75

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 37/33/30 41/36/30 42/39/36 45/41/37

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 15.50 15.50 18.00 18.00

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 246 x 840 840 x 246 x 840

Pannello

đodello Χannello ࣗ PC4NUFMAN PC4NUFMAN PC4NUFMAN
PC4NUSKAN
PC4NUSKEN
ťAߥĘ9Ɗç�Ę

ťeϑo neϩϩo Χannello ̧˝ 5.9 5.9 5.9 5.9

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950 950 x 45 x 950

Accessori
standard
inclusi 

ťomΧa ϑollevamenϩo 
condensa

ťomΧa ࣗ Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

Prevalenza mmH2Į 750 750 750 750

CaΧac̈ϩɞ deЇmࢋ cc/min 400 400 400 400

Filtro aria ࣗ Incluso Incluso Incluso Incluso

ߧߤ



Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

Aߦߡߢࢥߡߪߡࢥߣߨߡࢥߡߧߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ

Aʪ̷̈̈͝˝�ͱΧʪ̈͝͝˝�ʒ̈ɇ͔ʪϩʪθ࣒࣑�ߢߣड़9ߢ89

Ǯɇϩʪθ�ͱЇϩ̷ʪϩ�ϑ̈ʒʪ

ߢߦ8
ߢߩߥ

ߧ8ߣ

ߨߨߣ
ߣߧߥ

92 ߧߧߧߧ ߢߦ2

ߢߥߥ

B

A 2ߣ
ߢ

ߢߣ
ߣ ߣߦ ߣߩ ߥߣ
ߥ

8ߣ
ߨ

ߩߥ2
2ߢߥ

Ǯɇϩʪθ�̷̈͝ʪϩ�ϑ̈ʒʪ

ߢߧ9

ߧ9
ߢ

ƊΧɇʀʪ�ɵʪϩиʪʪ͝�ϩ˵ʪ�˙̈ӱ͝˝�ɵͱ̷ϩϑ࣒࣑�ߧߥߩ

ߥߩ
࣑�ߧ
ƊΧ
ɇʀ
ʪ�ɵ
ʪϩ
иʪ
ʪ͝
�ϩ˵
ʪ�˙
̈ӱ
͝˝
�ɵ
ͱ̷
ϩϑ
࣒

ߥߩ
࣑�ߧ
ƊΧ
ɇʀ
ʪ�ɵ
ʪϩ
иʪ
ʪ͝
�ϩ˵
ʪ�˙
̈ӱ
͝˝
�ɵ
ͱ̷
ϩϑ
࣒

ߥߩ
࣑�ߧ
ƊΧ
ɇʀ
ʪ�ɵ
ʪϩ
иʪ
ʪ͝
�ϩ˵
ʪ�˙
̈ӱ
͝˝
�ɵ
ͱ̷
ϩϑ
࣒

89
ड़ߢ
ߣ9
�ߢ
࣑A
ʪ̷̈
̈͝
˝�
ͱΧ
ʪ͝
̈͝
˝�
ʒ̈
ɇ͔

ʪϩ
ʪθ
࣒

Ɵ˵ʪ�ϑЇɵ�ʒЇʀϩ�˵ͱ̷ʪ�̈ϑ�͝ͱϩ�ɇΧΧ̷̈ʀɇɵ̷ʪ�ϩͱ�ϩ˵ʪ�Ǯ̈͝ʒ�θʪʪ�͔ͱʒʪ̷ϑ࢏

A�Ɵk�ĮŵÃ� ƟÃťĮ � ƟÃťĮ 9

đĮUkøøĮ
kƸࢥUç²ߥ�Ęߡߧߡ�� kƸࢥUç²ߥ�Ęߡߪߡ��

kƸࢥUç²ߥ�Ęߣߨߡ�� kƸࢥUç²ߥ�Ęߦߡߢ��

� 204 mm 246 mm

9 196 mm 222 mm

�ϩϩɇʀʀ˵̈ PF 3/4”  Maschio

ƟЇɵɇїͱ͝ʪ ϑʀɇθ̈ʀͱ ʀͱ͝ʒʪ͝ϑɇ  Ҩ VP25 (Esterno 32, Interno 25)
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Diagramma velocità 
FCU

Aߦߡߢࢥߡߪߡࢥߣߨߡࢥߡߧߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ

Aߡߧߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ
�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento] 

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]  

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]  

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]      

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]      

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento] 

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento] 

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento] 

�ngolo di inclinazione deѤettoreߣߦ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߥ ࡠই
Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

Aߣߨߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ

Aߡߪߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ

Aߦߡߢ�AĘߥUç²ࢥkƸ

8. Temperature and Airflow Distribution
Wind-Free 4Way Cassette 

Cooling Air  Velocity distribution

࡛ AG060AN4DKH/EU

࡛ AG072AN4DKH/EU

Discharge angle : 45

Cooling temperature distribution

Heating Air Velocity distribution

Discharge angle : 52

Heating temperature distribution

Cooling Air Velocity distribution

Discharge angle : 45

Cooling temperature distribution

Heating Air Velocity distribution

Discharge angle : 52

Heating temperature distribution
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Heating Air Velocity distribution
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Heating Air Velocity distribution
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Heating temperature distribution
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8. Temperature and Airflow Distribution
Wind-Free 4Way Cassette 

Cooling Air  Velocity distribution
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Cooling temperature distribution

Heating Air Velocity distribution
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Heating temperature distribution
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Fancoil
Cassetta360

A differenza delle unità tradizionali a cassetta, che distribuiscono 
l’aria utilizzando solo 4 alette direttrici, questa nuova Cassetta 
consente un Ѥusso dell࣭aria a ߡߧߤই garantendo una distriɵuzione 
ottimale in ambiente ed evitando di creare zone con temperature 
diverse ࣍il delta di temperatura in amɵiente infatti ʽ di soli ߧ.ߡইA 
rispetto ai ߤ.ߣই A dei modelli tradizionali࣎.

Uʪϑ̈˝͝ ʀ̈θʀͱ̷ɇθʪࡡ 
đɇϑϑ͔̈ͱ ʀͱ͔˙ͱθϩ

�ϑϑʪ͝іɇ ʒ̈ ɇ̷ʪϩϩʪ

�Ї͝їͱ͝ʪ Χʪθ ϑͱ˙ѣϩϩ̈ ʪ̷ʪЭɇϩ̈

Aɇϑϑʪϩϩɇߡߧߤ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ Aɇϑϑʪϩϩɇ ʀͱ͝Эʪ͝їͱ͝ɇ̷ʪ

Le aree 
θɇΧΧθʪϑʪ͝ϩɇϩʪ 
̈͝ ɵ̷Ї ϑʀЇθͱ 
ʀͱθθ̈ϑΧͱ͝ʒͱ͝ͱ 
ɇʒ Ї͝ɇ ϩʪ͔ΧʪθɇϩЇθɇ 
ʒ̈ ʀ̈θʀɇ ߥߣ ইA

4 vie tradizionale

4 vie Samsung 

*l'altezza indicata si riferisce a modelli 12.8/14 kW; per gli altri modelli far riferimento alla documentazione tecnica.  

m ߧࢋߥ
m ߧࢋߤ

Aɇϑϑʪϩϩɇ ʀͱ͝Эʪ͝їͱ͝ɇ̷ʪ Aɇϑϑʪϩϩɇߡߧߤ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ 

23.3℃

  2.3℃ 
Difference
ঐߧ.ߦߣ ॄ ߤ.ߤߣ

  0.6℃ 
Difference
ঐߧ.ߦߣ ॄ ߡ.ߦߣ

23.323.323.323.323.3ঐঐঐঐঐঐঐঐঐঐ

23.823.823.823.823.8ঐঐ

24.424.424.424.424.4ঐঐঐঐঐ

25.225.2ঐঐ 25.025.0ঐঐ

25.625.6ঐ 25.6℃

25.6℃

25.0℃23.3℃

  2.3℃ 
Difference
ঐߧ.ߦߣ ॄ ߤ.ߤߣ

  0.6℃ 
Difference
ঐߧ.ߦߣ ॄ ߡ.ߦߣ

25.6℃

25.625.6ঐঐঐ

25.6℃

25.0℃

25.625.625.625.6ঐঐঐ

25.225.225.225.2ঐঐঐ 25.625.625.625.6ঐঐ

25.425.425.4ঐঐঐ 25.325.325.325.3ঐঐ

1.5m Living SpaceLiving Space

Incremento
volume dell’aria

25%

A seconda dell’altezza di installazione è possibile aumentare la 
portata d࣭aria per avere una copertura ottimale fino ad un࣭altezza 
massima di ߧ,ߥmࡐ.

La presenza di alette o di diffusori in generale costituisce 
una perdita di carico per il ventilatore delle unità; la 
configurazione della Aassettaߡߧߤ consente di ridurre 
queste perdite al minimo sfruttando a pieno la portata 
d’aria fornita dal ventilatore.

Ɵʪϑϩ ʪ˙˙ʪϩϩЇɇϩͱ ̈͝ Ї͝ɇ ϑϩɇ͝іɇ ʒ̈ ʒ͔̈ʪ͝ϑ̈ͱ̈͝ ߤߢ ͔ у ߪ ͔ ʀͱ͝ ϩʪ͔ΧʪθɇϩЇθɇ ʒ̈ ϑʪϩߦߣ ࡠইA ʪ ɇ̷ϩʪііɇ ߢࢋߢ ͔ ʒɇ̷ ΧɇӬ͔ʪ͝ϩͱ

ߡߥ



Il dispositivo ƊťI �ir ťurifier genera atomi di idrogeno attivo 
e ioni di ossigeno per purificare a fondo l࣭aria, e ridurre al 
minimo i batteri e gli allergeni in ambiente.

�θ̈ɇ Χ̈И ϑɇ͝ɇ ʪ ΧЇ̷̈ϩɇ MSD-CAN1 (opzionale)

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ ӥθʪ̷ʪϑϑ

đɇ͝ʒɇϩɇ ͱϩϩ͔̈̈ііɇϩɇ 
ʪ ʀͱ͝ϩθͱ̷̷ͱ ʒʪ̷ ѤЇϑϑͱ ʒʪ̷̷࣭ɇθ̈ɇ

9ͱͱϑϩʪθ �ɇ͝

Ǥeθϩ̈cale đed̈o θa˝˝̈o Įθ̈ііonϩale Įϑc̈llaϩoθ̈o

Il comando wireless dedicato consente una gestione 
intuitiva di tutte le funzioni. Mediante tasto scorrevole 
ʽ possiɵile modificare la temperatura e muoversi 
all’interno dei menu. Il display è stato ingrandito per 
facilitare la visualizzazione delle impostazioni e la 
lettura dei valori inseriti.

La mandata dell’aria viene regolata senza l’utilizzo di alette: 
mediante un 9ooster �an viene modificata la pressione 
all’interno di un’intercapedine che devia la direzione in uscita 
dell࣭aria. øa direzione del Ѥusso dell࣭aria puΈ essere gestita 
in 3 settori indipendenti.

Aɇϑϑʪϩϩʪ Ã͝ϑϩɇ̷̷ʪθ ߡߧߤ

Scatta una foto 
dell’ambiente

Applica la 
Cassetta360 
nell’ambiente

Personalizza 
il layout della 
Cassetta360

321

Disponibile per iOS e Android. Il design UI e il nome dell’Applicazione possono essere aggiornati.

Mediante l’applicazione 360Cassette Installer è possibile simulare il posizionamento 
della Cassetta360 all’interno degli ambienti utilizzando la fotocamera dello smartphone.

Scaricala 
subito 
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Specifiche Tecniche
Cassetta360

• đandata	dell࣭aria	a	ߡߧߤই	senza	alette	distriɵЇtriʀi	࣍e˙˙etto	ࣨʀoandaࣩ࣎ࢤ	
• Perdite di carico ridotte al minimo
• Ventilatore con motore inverter; predisposizione ingresso aria esterna
• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); 
• Filtro antibatterico incluso
• Comunicazione con protocollo “Nasa”
• UispositiЭo	ƊťÃ	�ir	ťЇrifier	࣍opzionale࣎ࢤ	̧it	ǮÃࣗ�Ã	࣍opzionale࣎
• �li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile 
fino	ad	Їn	͔assi͔o	di	ߦ	anni

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

�ÃøƟŵĮ 
ÃĘCøƸƊĮ

AđťÃA 
UÃƊƟŵÃ9ƸȐÃĮĘk AŵÃA

SPI AIR PURIFIER
࣍ĮťȐÃĮĘAøk࣎

ťĮđťA ƊCAŵÃCĮ 
CĮĘUkĘƊA
 ÃĘƟk�ŵAƟA

ÃĘ�ŵkƊƊĮ AŵÃA
kƊƟkŵĘA

Specifiche Tecniche
Pannello disponibile 
anche nella versione 

circolare

Pannello disponibile 
anche nella versione quadrata

Pannello disponibile 
anche nella versione 

Pannello disponibile 

đÃđࣗߡߢ�Ę Aŵࣗk²ߤߡk AøCࣗAߡߧǤߤ đƊUࣗCAĘߢ

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Comando 
wireless

Ǥalvola a ߤ v̈e ÜϑΧoϑ̈ϩ̈vo 
ƊťÃ Äθ ťЇθ̈fieθ

Ãnϩeθ˙acc̈a Χeθ 
controlli centralizzata

Accessori

đĮUkøøĮ Aߡߧߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ Aߣߨߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ Aߡߪߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ Aߦߡߢ�đĘߥťç²ࢥkƸ

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1.2.220-240.50 1.2.220-240.50 1.2.220-240.50 1.2.220-240.50

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ

Potenza Totale kW 6.00 (1) 7.20 (1) 9.00 (1) 10.00 (1)

ťoϩenіa Ɗenϑ̈ɵ̈le kW 4.45 (1) 5.41 (1) 6.71 (1) 7.56 (1)

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 7.30 (2) 8.50 (2) 10.00 (2) 10.70 (2)

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento 
W

58 58 77 100

Riscaldamento 58 58 77 100

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento
A

0.5 0.5 0.62 0.79

Riscaldamento 0.5 0.5 0.62 0.79

Ǥenϩ̈laϩoθe

đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ Centrifugo Centrifugo Centrifugo Centrifugo

Ɵ̈Χo ࣗ 9øUA 9øUA 9øUA 9øUA

ĮЇϩΧЇϩ W 65 x 1 97 x 1 97 x 1 97 x 1

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 21.0/17.5/15.0 25.5/22.0/19.8 29.5/24.0/19.8 31.5/22.5/19.8

Pressione statica esterna đ̈nࢥࢋƊϩdࢥࢋđaуࢋ Pa - - - -

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffreddamento lt/min 17.5 20.8 26 28.9

Riscaldamento lt/min 21.1 24.5 28.9 30.9

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffreddamento kPa 27 26 28.5 47.4

Riscaldamento kPa 37.6 35.6 47.4 53.2

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Maschio Maschio Maschio Maschio

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Maschio Maschio Maschio Maschio

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ ࣎ߡߡ.ߡߣ࣍	࢑ߥࢥߤ

Scarico condensa Ҩࡡ mm VP25 (Est. 32. Int. 25) VP25 (Est. 32. Int. 25) VP25 (Est. 32. Int. 25) VP25 (Est. 32. Int. 25)

Cav̈  colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ 0.75 0.75 0.75 0.75

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 40/37/32 (3) 39/35/33 (3) 43/38/33 (3) 45/39/33 (3)

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 21 25 25 25

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947

Pannello

đodello Χannello ࣗ

PC4NUNMAN 
PC4NUDMAN 
ťAߥĘ9Ęđ�Ę	
ťAߥĘ9Uđ�Ę

PC4NUNMAN 
PC4NUDMAN 
ťAߥĘ9Ęđ�Ę	
ťAߥĘ9Uđ�Ę

PC4NUNMAN 
PC4NUDMAN 
ťAߥĘ9Ęđ�Ę	
ťAߥĘ9Uđ�Ę

PC4NUNMAN 
PC4NUDMAN 
ťAߥĘ9Ęđ�Ę	
ťAߥĘ9Uđ�Ę

ťeϑo neϩϩo Χannello ̧˝ 3.6/2.7 3.6/2.7 3.6/2.7 3.6/2.7

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 1050 x 66 x 1050 1050 x 66 x 1050 1050 x 66 x 1050 1050 x 66 x 1050

Accessori
standard
inclusi 

ťomΧa ϑollevamenϩo 
condensa

ťomΧa ࣗ Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

Prevalenza mmH2Į 750 750 750 750

CaΧac̈ϩɞ deЇmࢋ cc/min 400 400 400 400

Filtro aria ࣗ Incluso Incluso Incluso Incluso

đǮŵࣗǮߡߡ�çĘ đǮŵࣗƊ²ߢߢĘ

Comand̈ a filo 
࣍Advanceࡡ ƊemΧl̈ficaϩo࣎
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Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

Aߦߡߢࢥߡߪߡࢥߣߨߡࢥߡߧߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ

Adjustable (0-200)Adjustable (0-200)Adjustable (0-200)Adjustable (0-200)Adjustable (0-200)
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đĮUkøøĮ kƸࢥťç²ߥđĘߡߧߡ��

kƸࢥťç²ߥđĘߣߨߡ��

kƸࢥťç²ߥđĘߡߪߡ��

kƸࢥťç²ߥđĘߦߡߢ��

H 233 mm 317 mm

�ϩϩɇʀʀ˵̈ PF 3/4”  Maschio

ƟЇɵɇїͱ͝ʪ ϑʀɇθ̈ʀͱ ʀͱ͝ʒʪ͝ϑɇ  Ҩ VP25 (Esterno 32, Interno 25)
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Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

Aߦߡߢࢥߡߪߡࢥߣߨߡࢥߡߧߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ

đĮUkøøĮ kƸࢥťç²ߥđĘߡߧߡ��

kƸࢥťç²ߥđĘߣߨߡ��

kƸࢥťç²ߥđĘߡߪߡ��

kƸࢥťç²ߥđĘߦߡߢ��

H 205 mm 289 mm

�ϩϩɇʀʀ˵̈ PF 3/4”  Maschio

ƟЇɵɇїͱ͝ʪ ϑʀɇθ̈ʀͱ ʀͱ͝ʒʪ͝ϑɇ  Ҩ VP25 (Esterno 32, Interno 25)

Cassetta360

Adjustable (0-200)
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Diagramma velocità 
FCU

Aߦߡߢࢥߡߪߡࢥߣߨߡࢥߡߧߡ�AĘߥUç²ࢥkƸ

Aߡߧߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ
�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߣ ࡠই

Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento]   

Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]   

Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]   

Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]   

Distribuzione della temperatura dell’aria [raffreddamento]   

Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento]   

Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento]   

Distribuzione della temperatura dell’aria [riscaldamento]   

Distribuzione della velocità dell’aria [riscaldamento]

Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

Distribuzione della velocità dell’aria [raffreddamento]

Aߣߨߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ
�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߣ ࡠই

Aߡߪߡ�đĘߥťç²ࢥkƸ
�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߣ ࡠই

Aߦߡߢ�đĘߥťç²ࢥkƸ
�ngolo di inclinazione deѤettoreߦߣ ࡠই
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Fancoil
Ventilconvettore a vista

Il peso e l࣭ingomɵro ridotto semplificano 
la fase installativa e permettono di inserire 
la macchina in ogni contesto.

Versatile

VERTICALE ORIZZONTALE

Grazie al particolare alloggiamento dei componenti interni 
queste unità possono essere installate sia in verticale a 
pavimento che in orizzontale a soffitto, rendendo l࣭installazione 
particolarmente Ѥessiɵile.

Aͱ͝Эʪθϩ̈ɵ̷̈ʪ

Ã͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ ʀͱ͔ɇ͝ʒ̈ ࣍̈͝ʀ̷Їϑɇ࣎ Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ɇ ߤ Ӭʪ ࣍̈͝ʀ̷Їϑɇ࣎

Le unità interne di questa tipologia 
hanno giɞ integrato il ̧itईđIđࣗ ߡߡ�Ę 
(Interfaccia Fan Coil per collegamento 
a comandi locali Samsung) per poter 
collegare i comandi locali e 
centralizzati Samsung. 

I ventilconvettori arrivano completi di 
valvola a ߤ vie, semplificando la scelta 
dell’accessoristica.

ߧߥ



I ventilconvettori hanno la possibilità di essere collegati a molteplici accessori tra i quali la componentistica 
che ne permette l࣭inserimento in impianti a ߥ tuɵiई.

9ɇϩϩʪθ̈ɇ �ʒʒ̈їͱ͝ɇ̷ʪ Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ߤ Ǥ̈ʪ

Ǥɇϑʀ˵ʪϩϩɇ Ü Ɗʀɇθ̈ʀͱ

ťͱ͔Χɇ ʒ̈ Ɗʀɇθ̈ʀͱ Aͱ͝ʒʪ͝ϑɇ

�ʀʀʪϑϑͱθ̈ Ї̈͝ʀ̈

per sistemi a 4 tubi da 1,8 a 5,5 kW per sistemia 4 tubi

Vaschetta di scarico condensa ausiliaria per 
installazione verticale/orizzontale.
Consigliabile solo qualora le valvole non siano 
state ben isolate.
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Specifiche Tecniche
Ventilconvettore a vista

• Possibilità di installazione verticale/orizzontale
• Possibilità di aggiungere batteria addizionale per impianto a 4 tubi
• Ventilatore centrifugo
•	ǤalЭola	a	ߤ	Эie	inʀlЇsaࢤ	filtro	inʀlЇso
• Comunicazione con protocollo “Nasa” mediante kit integrato MIM-F00N
• Kit Wi-Fi (opzionale)
•	�li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

đÃđࣗߡߢ�Ę

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Ãnϩeθ˙acc̈a Χeθ 
controlli centralizzata

Accessori

đĮUkøøĮ ACøࣗߩߢU� ACøࣗߦߣU� ACøࣗߦߤU� ACøࣗߦߦU� ACøࣗߦߧU�

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ

Potenza Totale kW 1.91 / 1.66 / 1.34 2.87 / 2.34 / 1.73 4.24 / 3.20 / 2.47 7.19 / 5.69 / 4.32 7.78 / 6.07 / 4.00

ťoϩenіa Ɗenϑ̈ɵ̈le kW 2.15 / 1.81 / 1.50 2.91 / 2.35 / 1.73 4.24 / 3.24 / 2.47 7.19 / 5.69 / 4.32 8.37 / 6.53 / 4.39

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 53 / 36 / 24 56 / 43 / 29 90 / 50 / 40 182 / 127 / 86 244 / 169 / 109

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento 
W

53 / 36 / 24 56 / 43 / 29 90 / 50 / 40 182 / 127 / 86 244 / 169 / 109

Riscaldamento 0.26 0.28 0.45 0.9 1.2

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento
A

0.26 0.28 0.45 0.9 1.2

Riscaldamento 0.5 0.5 0.62 0.79 0.62

Ǥenϩ̈laϩoθe

đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ
Ventilatore 

centrifugo a doppia 
aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ɵ̈Χo ࣗ 3-step AC 3-step AC 3-step AC 3-step AC 3-step AC

ĮЇϩΧЇϩ W 53 / 36 / 24 56 / 43 / 29 90 / 50 / 40 182 / 127 / 86 244 / 169 / 109

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 5.7 / 4.5 / 3.5 7.6 / 5.7 / 4.0 11.7 / 8.3 / 6.0 16.8 / 12.8 / 9.5 23.2 / 17.0 / 10.7

Pressione statica esterna đ̈nࢥࢋƊϩdࢥࢋđaуࢋ Pa - - - - -

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffreddamento lt/min 5.6 8.4 12.4 21.1 22.9

Riscaldamento lt/min 6.2 8.4 12.4 20.2 24.2

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffreddamento kPa 17 24 35 39 42

Riscaldamento kPa 20 24 35 35 47

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Femmina Femmina Femmina Femmina Femmina

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࢑ߣࢥߢ ࢑ߣࢥߢ ࢑ߣࢥߢ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Femmina Femmina Femmina Femmina Femmina

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ U�	࢑ߣࢥߢ U�	࢑ߣࢥߢ U�	࢑ߣࢥߢ U�	࢑ߥࢥߤ U�	࢑ߥࢥߤ

Scarico condensa Ҩࡡ mm - - - - -

Cav̈  colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ - - - - -

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 42 / 36 / 32 40 / 34 / 28 45 / 35 / 27 53 / 46 / 39 59 / 52 / 41

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 22.0 29.0 35.0 45.0 45.0

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 774 x 246 x 564 984 x 246 x 564 1194 x 246 x 564 1404 x 271 x 564 1404 x 271 x 564

Acceϑϑoθ̈ ϑϩdࢋ ̈nclЇϑ̈ Filtro aria ࣗ Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene

Accessori
non inclusi

ťomΧa ϑollevamenϩo 
condensa

ťomΧa ࣗ �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť

Prevalenza mmH2Į - - - - -

CaΧac̈ϩɞ deЇmࢋ cc/min 750 / 133 750 / 133 750 / 133 750 / 133 750 / 133

đǮŵࣗǮߡߡ�çĘ đǮŵࣗƊ²ߢߢĘ

Comand̈ a filo 
࣍Advanceࡡ ƊemΧl̈ficaϩo࣎

࣍Įɵɵl̈˝aϩoθ̈o࣎
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ߩߢ 774 226 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

25 984 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

ߦߤ 774 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486 208 198 246

ߦߧࣗߦߦ 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478 234 208 271

Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

ACøࣗߩߢUࢥ� ACøࣗߦߣUࢥ�ACøࣗߦߤUࢥ�ACøࣗߦߦUࢥ�ACøࣗߦߧU�
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Fancoil
Ventilconvettore ad incasso

Unità fancoil per installazione da incasso con possibilità 
di installazione convertibile in verticale e orizzontale. 
Dotata di ventilatore centrifugo e valvola 3 vie.

ťθʪϑϩɇїͱ̈͝ θͱɵЇϑϩʪ ʪ ɇʒɇϩϩɇɵ̷̈̈

VERTICALE ORIZZONTALE

Grazie al particolare alloggiamento dei componenti interni 
queste unità possono essere installate sia in verticale a 
pavimento che in orizzontale a soffitto, rendendo l࣭installazione 
particolarmente Ѥessiɵile.

Aͱ͝Эʪθϩ̈ɵ̷̈ʪ

Ã͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ ʀͱ͔ɇ͝ʒ̈ ࣍̈͝ʀ̷Їϑɇ࣎ Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ɇ ߤ Ӭʪ ࣍̈͝ʀ̷Їϑɇ࣎

Le unità interne di questa tipologia 
hanno giɞ integrato il ̧itईđIđࣗ ߡߡ�Ę 
(Interfaccia Fan Coil per collegamento 
a comandi locali Samsung) per poter 
collegare i comandi locali e 
centralizzati Samsung. 

I ventilconvettori arrivano completi di 
valvola a ߤ vie, semplificando la scelta 
dell’accessoristica.

VERTICALE

ߡߦ



I ventilconvettori hanno la possibilità di essere collegati a molteplici accessori tra i quali la componentistica 
che ne permette l࣭inserimento in impianti a ߥ tuɵiई.

9ɇϩϩʪθ̈ɇ �ʒʒ̈їͱ͝ɇ̷ʪ Ǥɇ̷Эͱ̷ɇ ߤ Ǥ̈ʪ

Ǥɇϑʀ˵ʪϩϩɇ Ü Ɗʀɇθ̈ʀͱ

ťͱ͔Χɇ ʒ̈ Ɗʀɇθ̈ʀͱ Aͱ͝ʒʪ͝ϑɇ

�ʀʀʪϑϑͱθ̈ Ї̈͝ʀ̈

per sistemi a 4 tubi da 1,8 a 5,5 kW per sistemia 4 tubi

Vaschetta di scarico condensa ausiliaria per 
installazione verticale/orizzontale.
Consigliabile solo qualora le valvole non siano 
state ben isolate.
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Specifiche Tecniche
Ventilconvettore ad incasso 

• Possibilità di installazione verticale/orizzontale
• Possibilità di aggiungere batteria addizionale per impianto a 4 tubi
• Ventilatore centrifugo
•	ǤalЭola	a	ߤ	Эie	inʀlЇsaࢤ	filtro	inʀlЇso
• Comunicazione con protocollo “Nasa” mediante kit integrato MIM-F00N
• Kit Wi-Fi (opzionale)
•	�li͔entazioneࡠ	đono˙ase	ߡߣߣ	Ǥ	ࣗ	ߡߦ	²z

Caθaϩϩeθ̈ϑϩ̈c˵eࡠ

		ইAߣߢࢥইAߨ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߪߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߨߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠra˙˙redda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߢ
		ইAߡߥࢥইAߦߥ	ࡠĮƸƟࢥÃĘ	aʀαЇa	te͔peratЇra	ࢤЇ͔ido࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߦߢ	ࢥ	seʀʀo࣎	࣍ɵЇlɵo	ইAߡߣ	interna	aria	te͔peratЇra	ࡠrisʀalda͔ento	in	test	di	Aondizioni	࣎ߣ
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.
4)I valori di Portata acqua e Perdita di carico sono da riferirsi ai valori medi.
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

đĮUkøøĮ ACøࣗߩߢU� ACøࣗߦߣU� ACøࣗߦߤU� ACøࣗߦߦU� ACøࣗߦߧU�

Alimentazione Ҩࡡࢄ ࡡ Ǥ² ࡡі 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60 1, 220~240, 50/60

CaΧac̈ϩɞ
Raffrescamento ࣍࣎ߢ Potenza Totale kW 1.91 / 1.66 / 1.34 2.87 / 2.34 / 1.73 4.24 / 3.20 / 2.47 7.19 / 5.69 / 4.32 7.78 / 6.07 / 4.00

Riscaldamento ࣍࣎ߣ kW 2.15 / 1.81 / 1.50 2.91 / 2.35 / 1.73 4.24 / 3.24 / 2.47 7.19 / 5.69 / 4.32 8.37 / 6.53 / 4.39

Aϑϑoθɵ̈menϩo

ťoϩenіa aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento 
W

53 / 36 / 24 56 / 43 / 29 90 / 50 / 40 182 / 127 / 86 244 / 169 / 109

Riscaldamento 53 / 36 / 24 56 / 43 / 29 90 / 50 / 40 182 / 127 / 86 244 / 169 / 109

Coθθenϩe aϑϑoθɵ̈ϩa
nominale

Raffreddamento
A

0.26 0.28 0.45 0.9 1.2

Riscaldamento 0.26 0.28 0.45 0.9 1.2

Ǥenϩ̈laϩoθe

đoϩoθe

Ɵ̈Χolo˝̈a ࣗ
Ventilatore 

centrifugo a doppia 
aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ventilatore 
centrifugo a doppia 

aspirazione

Ɵ̈Χo ࣗ 3-step AC 3-step AC 3-step AC 3-step AC 3-step AC

ĮЇϩΧЇϩ W 53 / 36 / 24 56 / 43 / 29 90 / 50 / 40 182 / 127 / 86 244 / 169 / 109

Portata aria Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa m3/min 5.7 / 4.5 / 3.5 7.6 / 5.7 / 4.0 11.7 / 8.3 / 6.0 16.8 / 12.8 / 9.5 23.2 / 17.0 / 10.7

Pressione statica esterna đ̈nࢥࢋƊϩdࢥࢋđaуࢋ Pa - - - - -

Lato acqua

Portata acqua ࣍࣎ߥ
Raffreddamento lt/min 5.6 8.4 12.4 21.1 22.9

Riscaldamento lt/min 6.2 8.4 12.4 20.2 24.2

Perdita di carico ࣍࣎ߥ
Raffreddamento kPa 17 24 35 39 42

Riscaldamento kPa 20 24 35 35 47

Aϩϩacc˵̈

Aϩϩacco ÃĘ
Ɵ̈Χo Femmina Femmina Femmina Femmina Femmina

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ ࢑ߣࢥߢ ࢑ߣࢥߢ ࢑ߣࢥߢ ࢑ߥࢥߤ ࢑ߥࢥߤ

Aϩϩacco ĮƸƟ
Ɵ̈Χo Femmina Femmina Femmina Femmina Femmina

Ҩࡡ ̈nc˵ ࣍mm࣎ U�	࢑ߣࢥߢ U�	࢑ߣࢥߢ U�	࢑ߣࢥߢ U�	࢑ߥࢥߤ U�	࢑ߥࢥߤ

Scarico condensa Ҩࡡ mm - - - - -

Cav̈  colle˝amenϩo Cavo comunicazione mm2 ࣍m̈n࣎ - - - - -

Pressione sonora ࣍࣎ߤ Alϩaࢥđed̈a9ࢥaϑϑa dBA 42 / 36 / 32 40 / 34 / 28 45 / 35 / 27 53 / 46 / 39 59 / 52 / 41

Ümenϑ̈onal̈
Peso netto ̧˝ 18.0 23.0 27.0 37.0 37.0

Ümenϑ̈on̈ neϩϩe ࣍øуAуť࣎ mm 725 x 224 x 535 935 x 224 x 535 1145 x 224 x 535 1355 x 249 x 535 1355 x 249 x 535

Acceϑϑoθ̈ ϑϩdࢋ ̈nclЇϑ̈ Filtro aria ࣗ Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polypropylene

Accessori
non inclusi

ťomΧa ϑollevamenϩo 
condensa

ťomΧa ࣗ �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť �Aøࣚ�Uť

Prevalenza mmH2Į - - - - -

CaΧac̈ϩɞ deЇmࢋ cc/min 750 / 133 750 / 133 750 / 133 750 / 133 750 / 133

đÃđࣗߡߢ�Ę

Ãnϩeθ˙acc̈a Χeθ 
controlli centralizzata

Accessori

࣍Įɵɵl̈˝aϩoθ̈o࣎

đǮŵࣗǮߡߡ�çĘ đǮŵࣗƊ²ߢߢĘ

Comand̈ a filo 
࣍Advanceࡡ ƊemΧl̈ficaϩo࣎

52



�AøࢸU� � 9 C D E F � H L M N ť ů R S T U V W

ߩߢ 584 224 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 189 486 208 198 436 464 61

25 794 224 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 189 486 208 198 646 674 61

ߦߤ 1004 224 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 189 486 208 198 856 884 61

ߦߧࣗߦߦ 1214 249 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 215 478 234 208 1066 1094 67

Dimensionale

Ƹnitɞ	di	͔isЇraࡠ	͔͔	ࣄpolliʀiࣅ

ACøࣗߩߢUࢥ� ACøࣗߦߣUࢥ�ACøࣗߦߤUࢥ� ACøࣗߦߦUࢥ�ACøࣗߦߧU�
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Sistemi di controllo
e configurazioni tipo

03
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• Web Server per un libero accesso da remoto tramite PC;
• Ɗo˙tиare	di	gestione	integrato	in	UđƊ	ࢤߦ.ߣ
• Controllo multiplo (Mini Touch, Web-client);
• �estisʀe	fino	a	ߧߦߣ	Їnitɞ	interne	ʀo͔presi	i	reʀЇperatori	kRǤࡡ	

ERV PLUS, Kit UTA, Kit Idronici e fancoil;
• Impostazione inibizioni/restrizioni sui comandi locali;
• øiЭello	aʀʀesso	ʀontrollato	Эia	passиord	࣍gestione	a	piИ	liЭelli࣎ࢤ
• Archiviazione dello “storico” dell’impianto (compresi errori);

• Programmazione settimanale (256 programmi impostabili);
• Ripartizione energetica;
• Funzione di back-up per mancanza alimentazione (per 24 ore);
• �rʀ˵iЭiazione	dei	dati	sЇl	disʀo	fisso	e	͔e͔orцࣗʀard	ƊU	esternaࢤ
• Arresto di emergenza;
• 10 ingressi e 10 uscite digitali;
• Logica di controllo delle funzioni.  

Accessori
Sistemi di controllo 
e configurazioni

Il sistema DMS 2.5 integra complete funzionalità e servizi per la gestione 
e il monitoraggio remoto di piccoli e medi impianti.

Web Server DMS 2.5 
đÃđࣗUߢߡ�Ę

ߧߦ



࡙ Aontrollo e monitoraggio fino a ߧߦߣ unitɞ interne tramite ťA e rete internetࢤ
• Controllo funzioni: on/off, modalità, velocità ventilatore e temperatura;
• Supporta anche le unità della serie CAC, EHS, DVM S CHILLER e FJM.

࡙ Uefinizione di zone con settaggi differentiࢤ
࡙ Iniɵizione comandi locali ࣍comandi a filoࢥиireless࣎ࢤ
• Impostazione limiti di temperatura;
• Blocco modalità funzionamento.

�ɇʀ̷̈ʪ ʀͱ͝ϩθͱ̷̷ͱ ʪ ͔ͱ̈͝ϩͱθɇ˝˝̈ͱ

Ɗʪϩϩɇ˝˝̈ ʒ̈˙˙ʪθʪ͝їɇϩ̈

Kit Wi-Fi 
đÃđࣗ²ߥߡkĘ

Mini Touch 
đAđࣗߡߡߤ�Ę

• Aontrollo	e	progra͔͔azione	fino	a	ߩߣߢ	Їnitɞ	interneࢤ
• Display Touch Screen da 7” a colori;
• Controllo a zone;
• Impostazione limite di temperatura/inibizione comandi locali;
•Aontatti	esterniࡠ	ߣ	inpЇt	e	ߢ	oЇtpЇt	digitale.

• Aontrollo	fino	a	ߧߢ	Їnitɞ	interneࢤ
• Controllo di sistemi VRF sia all’interno degli ambienti (usando lo 

smartphone come comando) sia da remoto mediante l’applicazione 
SmartThings (scaricabile per Android e iOs gratuitamente);

• Programmazione settimanale delle unità interne;
• Controllo ON/OFF di singole unità o gruppi di unità.

kϑʪ͔Χ̈ͱ ʒ̈ ϑʀ˵ʪθ͔ɇϩɇ 

Ɗʀɇθ̈ʀɇ ̷࣭�ΧΧ࡭

Solo riscaldamento/controllo con comando 
cablato/minima temperatura impostaɵile ߡߣইA.

Ȑͱ͝ɇ �

 Ȑͱ͝ɇ 9

Ȑͱ͝ɇ � Solo riscaldamento/
inibizione comandi cablati.

Ȑͱ͝ɇ 9

Centralizzato per il controllo di più unità interne per 
una gestione e una programmazione semplificata.

Kit per la gestione di sistemi DVM S, EHS, CAC 
mediante connessione Ǯiࣗ�i ࣍fino a ߧߢ interne࣎.

çÃƟ Ǯ̈ࣗ�̈

Tutta la comodità di gestire 
il clima semplicemente 

con la voce.

Aͱ͝ϩθͱ̷̷ͱ Ǥͱʀɇ̷ʪ
�razie	all࣭intelligenza	artifiʀiale	

il climatizzatore si adatta 
alle tue abitudini.

Ã͝ϩʪ̷̷̈˝ʪ͝іɇ �θϩ̈ѣʀ̈ɇ̷ʪ
Controlla il climatizzatore e tutti 

i dispositivi smart compatibili 
con una sola App.

Aͱ͝͝ʪϩϩ̈Ӭϩɞ

Ƹ͝ Ї̈͝Эʪθϑͱ ʀͱ͝͝ʪϑϑͱ
SmartThings
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Interfacce

Interfaccia BACnet 
đÃđࣗ99ߨߢĘ

Scheda Modbus  
đÃđࣗ9ߪߢĘ

Interfaccia  
đͱʒɵЇϑࢥçͱ͝͝ʪу

•	Aontrollo	fino	a	ߧߦߣ	Їnitɞ	interneࢤ	
•	ƊЇpporta	fino	a	ߡߩ	Їnitɞ	esterne	࣍ߧߢ	per	ogni	ʀanale࣎ࢤ
•	ťossiɵile	Їso	ʀo͔ɵinato	ʀon	ʀentralizzato	ƟoЇʀ˵	e	ťÃđ	đÃđࣗ9ߧߢĘࢤ
•	ÃnʀlЇde	tЇtte	le	˙Їnzioni	del	UđƊ	ߦ.ߣ	ʀon	in	aggiЇnta	l࣭Їsʀita	per	il	protoʀollo	9�Anet.

• Compatibile solo con i prodotti Nasa (CAC, DVM, EHS);
•	Aontrolla	fino	ad	Їn	͔aу	di	ߩߥ	Їnitɞ	interneࢤ	
•	đaу	ߢ	esterna	ࣄfino	a	ߥ	se	in	siste͔i	UǤđ	ʀon	Їnitɞ	ʀo͔ɵinateࢤࣅ
• Alimentazione 12 V da moto condensante esterna.

• Gestione sino a 64 unità interne; 
•	ƊЇpporta	fino	a	ߧߢ	Їn	ʀollo	di	ʀo͔Їniʀazione	đodɵЇsࢥRƟƸࢥçonneуࢤ
• Compatibile con Touch e DMS 2.5;
•	�Їnzione	Ɗʀan	aЇto͔atiʀo	delle	interne	ʀon	identifiʀazione	delle	tipologie	ʀollegate.	

Interfaccia per sistema di supervisione con protocollo BACnet

Interfaccia Modbus per controllare i sistemi tramite BMS

Le interfacce BMS sono compatibili con tutti i protocolli più diffusi sul 
mercato.Interfaccia per il sistema di supervisione Modbus/Konnex.

(non di fornitura SAMSUNG)
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�ʀʀʪϑϑͱθ̈ͱ Aͱʒ̈ʀʪ �ʀʀʪϑϑͱθ̈ͱ Ƹ̈͝ϩɞ Ã͝ϩʪθ͝ʪ Aͱ͔Χɇϩ̈ɵ̷̈̈ Ɵɇ˝̷̈ʪ

Valvola a 3 vie

ACL-A26V3

Fancoil ad acqua (Unità a Console)

0,7 - 1,4 - 2,1 - 2,6 - 3,1 kW

Fancoil ad acqua (Unità a Parete)

0,6 - 0,8 - 1,0 kW

Cassetta 1 via WindFree™

2,6 - 3,2 - 4,2 kW

ACL-A60V3
Cassetta360

6,0 - 7,2 - 9,0 - 10,5 kW

Cassetta 4 vie WindFree™

6,0 - 7,2 - 9,0 - 10,5 kW

Batteria addizionale 
per sistema a 4 tubi

ACL-A018HC

Ventilconvettori

1,8 kW

ACL-A025HC 2,5 kW

ACL-A035HC 3,5 kW

ACL-A055HC 5,5 kW

Valvola a 3 vie 
per sistema a 4 tubi

ACL-A018V3 1,8 - 2,5 - 3,5 kW

ACL-A055V3 5,5 - 6,5 kW

Vaschetta di scarico condensa 
ausiliaria

ACL-ADH 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5 kW

ACL-ADV 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5 kW

Pompa di scarico condensa

ACL-ADP 1,8 - 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5 kW

Compatibilità accessori
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Supervisore
MIM-D01AN
• Web server integrato per un libero accesso 

da remoto tramite PC.
• Inibizioni/restrizioni dei comandi locali 

o delle modalità di funzionamento.
• Livello di accesso controllato con password/user ID.
• Archiviazione dello “storico” dell’impianto 

(compresi errori).
• Programmazione calendario settimanale/

mensile/annuale.
• 10 input/10 output digitali per interagire con dispositivi esterni.
• Logica di controllo.
• Comunicazione in BACnet e LonWorks.

Controllo Dedicato DVM S CHILLER 
MCM-A00N
•	 Aontrollo singolo o di grЇppo ࣍fino aߧߢ UǤđA˵iller࣎.
•	 Ã͔postazione progra͔͔azione giornaliera
	 e setti͔anale.

Controllo Centralizzato
MCM-A300N
•	 Aontrollo e progra͔͔azione fino aߩߣߢ Ƹ.Ã.
•	 Uisplaц toЇʀ˵ sʀreen da ߨ .ࣩ
•	 Aontrollo a zone.
•	 Ã͔postazione li͔ite di te͔peratЇraࢥ
	 iniɵizione ʀo͔andi loʀali.
•	 Aontatti esterniࡠ ߣ inpЇt eߢ oЇtpЇt digitale.

Kit Wi-Fi
MIM-H04EN
•	 Aontrollo fino aߧߢ Їnitɞ interne.
•	 Aontrollo di siste͔iǤR� sia all࣭interno degli
	 a͔ɵienti ࣍Їsando lo s͔artp˵one ʀo͔e ʀo͔ando࣎
	 sia da re͔oto͔ediante l࣭appliʀazione Ɗ͔artƟ˵ings
	 ࣍sʀariʀaɵile per�ndroid e iĮs gratЇita͔ente࣎.
•	 ťrogra͔͔azione setti͔anale delle Їnitɞ interne.
•	 Aontrollo ĮĘࢥĮ�� di singole Їnitɞ o grЇppi di Їnitɞ.

ƊЇΧʪθӬϑ̈ͱ͝ʪ ࣗ Aͱ͝ϩθͱ̷̷̈ Aʪ͝ϩθɇ̷̈ііɇϩ̈

Aͱ͝ϩθͱ̷̷̈ øͱʀɇ̷̈

Ã͝ϩʪθ˙ɇʀʀʪ �ɇ͝ʀͱ̷̈

Sistemi di controllo

Modulo Interfaccia Fancoil
MIM-F10N
La scheda viene fornita per la gestione dei Fancoil 
mediante supervisori Samsung, è possibile 
ʀonnettere	fino	a	nই	ߧߢ	̧it	�anʀoil.

Comando a filo ƊemΧl̈ficaϩo
đǮŵࣗƊ²ߢߢĘ
• Timer On/Off.
• Display touch screen retroilluminato.
• Sensore temperatura integrato.
• Impostazione modalità operativa.
• Regolazione velocità ventilatore.
• Impostazione temperatura.
•	 Regolazione deflettori.

Comando a filo Advance
MWR-WG00KN
• Programmazione settimanale.
• Sensore temperatura integrato.
• Monitoraggio stima consumi.
• Funzione notturna, funzione silent, blocco tastiera.
• Impostazione limiti di temperatura.
• Regolazione individuale alette per Mini/

Cassetta 4 Vie.

Kit Fancoil
MIM-F00N
Oltre ad accensione e spegnimento, 
consente la gestione della velocità del ventilatore 
e della valvola anche mediante contatto 0-10V. 
Da abbinare sempre a MIM-F10N.

Telecomando
AR-EH03E
• Timer On/Off.
• Controllo wireless.
• Selezione modalità operativa.
• Regolazione temperatura.
•	 Ripristino filtro.
• Regolazione velocità ventilatore.
• Oscillazioni alette.
•	 Regolazione deflettori.

ߡߧ



ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎
Aonnessione fino a ߧߢ �ancoil

Ã͝˙θɇθͱϑϑͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ 
Chiller 
࣍đAđࣗߡߡ�Ę࣎

ŵࡡߢ ŵߣ

ߣ� ࡡߢ�

ߥ� ࡡߤ� ߥ� ࡡߤ�

ŵࡡߢ ŵߣ

ߥ� ࡡߤ�

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

DVM Chiller

9đƊ 
࣍͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝࣎

ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎
Aonnessione fino a ߧߢ �ancoil

Ã͝˙θɇθͱϑϑͱ ŵࢥA

ŵࡡߢ ŵߣ

ߣ� ࡡߢ�

ߥ� ࡡߤ� ߥ� ࡡߤ�

ŵࡡߢ ŵߣ

ߥ� ࡡߤ�

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

DVM Chiller

9ɇʀ͝ʪϩ ˝ɇϩʪиɇцࢥ
øͱ͝иͱθ̧ϑ ˝ɇϩʪиɇц

A˵̷̷̈ʪθ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ �ɇ͝ʀͱ̷̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ Ɗ̈ϑϩʪ͔̈ ʒ̈ ƊЇΧʪθӬϑ̈ͱ͝ʪ CONFIGURAZIONE 1

CONFIGURAZIONE 2A˵̷̷̈ʪθ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ �ɇ͝ʀͱ̷̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ 9 ࢥđƊ

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ 
Chiller 
࣍đAđࣗߡߡ�Ę࣎

Ɗ̈ϑϩʪ͔̈ ʒ̈ ƊЇΧʪθӬϑ̈ͱ͝ʪ

DMS 2.5 Kit Wi-FiCentralizzato Touch

Configurazioni tipo

ߢߧ
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ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ �ɇ͝ʀͱ̷̈ 
࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎
Aonnessione fino 
a 16 Fancoil

ŵࡡߢ ŵߣ ŵࡡߢ ŵߣ

ߣ� ࡡߢ�

ŵࡡߢ ŵߣ

ߥ� ࡡߤ�

DVM Chiller

9ɇʀ͝ʪϩ ˝ɇϩʪиɇцࢥ
øͱ͝иͱθ̧ϑ ˝ɇϩʪиɇц

9đƊ 
࣍͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝࣎

ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎
Aonnessione fino a ߧߢ �ancoil

Ã͝˙θɇθͱϑϑͱ ŵࢥA

ŵࡡߢ ŵߣ

ߣ� ࡡߢ�

ߥ� ࡡߤ� ߥ� ࡡߤ�

CHILLER

A˵̷̷̈ʪθ øͱʀɇ̷ʪ

Ɵͱθθʪ ʒ̈ 
θɇ˙˙θʪʒʒɇ͔ʪ͝ϩͱ

DDC
Üθʪʀϩ Ü˝̈ϩɇ̷ Aͱ͝ϩθͱ̷ϑ

ç̈ϩ �ɇ͝ʀͱ̷̈
࣍đÃđࣗߡߡ�Ę࣎

�ɇ͝ʀͱ̷̈ 
࣍͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝࣎

ߣ� ࡡߢ�

ߥ� ࡡߤ�

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ 
Chiller 
࣍đAđࣗߡߡ�Ę࣎

Ã͝˙θɇθͱϑϑͱ ŵࢥA

ߥ� ࡡߤ�

Ɗ̈ϑϩʪ͔̈ ʒ̈ ƊЇΧʪθӬϑ̈ͱ͝ʪ

DMS 2.5 Kit Wi-FiCentralizzato Touch

Ǥʪ͝ϩ̷̈ʀͱ͝Эʪϩϩͱθʪ
Ɗɇ͔ϑЇ͝˝

Configurazioni tipo
A˵̷̷̈ʪθ ͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ �ɇ͝ʀͱ̷̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ 9ࢥđƊ CONFIGURAZIONE 3

CONFIGURAZIONE 4A˵̷̷̈ʪθ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ Ɗ̈ϑϩʪ͔̈ ʒ̈ ƊЇΧʪθӬϑ̈ͱ͝ʪ

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

ߥ� ࡡߤ�

ߣߧ



ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎
Aonnessione fino a ߧߢ �ancoil

ç̈ϩ �ɇ͝ʀͱ̷̈
࣍đÃđࣗߡߡ�Ę࣎

ç̈ϩ �ɇ͝ʀͱ̷̈
࣍đÃđࣗߡߡ�Ę࣎

�ɇ͝ʀͱ̷̈ 
࣍͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝࣎

Ǥʪ͝ϩ̷̈ʀͱ͝Эʪϩϩͱθʪ
Ɗɇ͔ϑЇ͝˝

ŵࡡߢ ŵߣ

ߣ� ࡡߢ�

ߥ� ࡡߤ�

ŵࡡߢ ŵߣ

ߥ� ࡡߤ�

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ʀɇɵ̷ɇϩͱ

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ʀɇɵ̷ɇϩͱ

9đƊ 
࣍͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝࣎

9ɇʀ͝ʪϩ ˝ɇϩʪиɇцࢥ
øͱ͝иͱθ̧ϑ ˝ɇϩʪиɇц

DVM Chiller

Ã͝˙θɇθͱϑϑͱ ŵࢥA

CHILLER

A˵̷̷̈ʪθ ̷ͱʀɇ̷ʪ

ø̈͝ʪɇ ʒ̈ Aͱ͝ϩθͱ̷̷ͱ
ø̈͝ʪɇ Ãʒθ̈ʀɇ

Ɵͱθθʪ ʒ̈ θɇ˙˙θʪʒʒɇ͔ʪ͝ϩͱ

 Ɗʪ͝іɇ ˝ʪϑϩ̈ͱ͝ʪ ʀʪ͝ϩθɇ̷̈ііɇϩɇ ͔̈Χͱϑϩɇθʪࡐ
ĮΧϩ̈ͱ͝ ϑʪϩϩ̈͝˝ ࣩ࣍ࣨߦߡ Ɗkߡߣ�ॉࣩࣩ࣎ߢ

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ 
Chiller 
࣍đAđࣗߡߡ�Ę࣎

ç̈ϩ ̈͝ϩʪθ˙ɇʀʀ̈ɇ �ɇ͝ʀͱ̷̈ 
࣍đÃđࣗߡߢ�Ę࣎

�ɇ͝ʀͱ̷̈ 
࣍͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝࣎

ߥ� ࡡߤ�

ࡐ

A˵̷̷̈ʪθ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ 9 ࢥđƊ ࣍Χθͱϩͱʀͱ̷̷̈ ϑϩɇ͝ʒɇθʒ࣎ CONFIGURAZIONE 5

CONFIGURAZIONE 6A˵̷̷̈ʪθ ͝ͱ͝ ʒ̈ ˙ͱθ̈͝ϩЇθɇ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ �ɇ͝ʀͱ̷̈ Ɗɇ͔ϑЇ͝˝ ࢥ ĘĮ 9đƊ

Aͱ͔ɇ͝ʒͱ
ɇ ѣ̷ͱ ŵࢥA

ࡐ

ߤߧ
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ƊʪθӬїͱ Ä̷ʪ͝ϩ̈

Per maggiori informazioni visita il nostro sito ϑɇ͔ϑЇ͝˝ࢋʀͱ͔ࢥʀ̷͔̈ɇϩʪ

I sistemi DVM Chiller e Fancoil sono coperti da 2 anni di garanzia standard (che comprende uscita, manodopera e 
ricambi) mentre i compressori delle unità esterne sono coperti da 5 anni di garanziaࡐ. La garanzia viene calcolata 
a partire dalla data di avviamento a cura di personale Samsung, in caso di avviamento positivo, è possibile 
estendere la garanzia fino a ߤ o ߦ anni complessivi, previo acquisto del servizio descritto in taɵella. 

Uʪϑʀθ̈їͱ͝ʪ Aͱʒ̈ʀʪ kϑϩʪ͝ϑ̈ͱ͝ʪ Totale Copertura

Ƹ̈͝ϩɞ ʪϑϩʪθ͝ɇ UǤđ A˵̷̷̈ʪθ ťࣗƊ�AࣗߢƊǹǹƊߪߡƊ ɇ͝͝ͱ ߢ ɇ̈͝͝ ߤ

Ƹ̈͝ϩɞ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ťࣗƊ�AࣗߢƊǹǹƊߡߢƊ ɇ͝͝ͱ ߢ ɇ̈͝͝ ߤ

Ƹ̈͝ϩɞ ʪϑϩʪθ͝ɇ UǤđ A˵̷̷̈ʪθ ťࣗƊ�AࣗߤƊǹǹƊߪߡƊ ɇ̈͝͝ ߤ ɇ̈͝͝ ߦ

Ƹ̈͝ϩɞ �ɇ͝ʀͱ̷̈ ťࣗƊ�AࣗߤƊǹǹƊߡߢƊ ɇ̈͝͝ ߤ  ɇ̈͝͝ ߦ

ƊЇΧΧͱθϩͱ ϩʪʀ̈͝ʀͱ 
Χʪθ ̷࣭̈͝ϑϩɇ̷̷ɇїͱ͝ʪ

Esclusivo servizio dedicato agli installatori per 
fornire il supporto tecnico telefonico per la corretta 
installazione dei climatizzatori. Il servizio è attivo 
dalle 09:00 alle 19:00 da Lunedì a Domenica.

Potrai richiedere assistenza tecnica a domicilio 
o potrai ottenere utili informazioni sull’utilizzo 
del tuo climatizzatore. 

.Dal terzo anno non sono comprese nella garanzia del compressore l'uscita e la manodoperaࡐ

1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

Assistenza

Servizi su misura

800.726.786.4Servizio 
Clienti

199.133.988(1)Servizio 
Installatori

COMPRESSORI 
SAMSUNG 
GARANTITI

5 
ANNI

ߥߧ



 Edizione valida da Agosto 2022, sostituisce tutte le precedenti versioni.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, 
si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso. 

Il presente listino annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.



Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Via Mike Bongiorno, 9

20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864

09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l’installazione
199.133.988

09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

www.samsung.com/climate




